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Luminarias  de interior

Apliques de techo

Luminarias solares

Alumbrado público

Proyectores de exterior

Exterior residencial

Embutidos de piso

Sumergibles

Apliques de pared

EON               17

KENY COB 46

EGRAND 
TRIMLESS  64

PANEL
OPTIC          62

LINE	     28

TELESCOPY 
PAR30	     55

ORU  	     17

TRACK I	     49

EGRAND	    65

LINE 
ASIM.            32

AQUILES 
PAR16	     58

RING I	     18

TRACK II	    49

FÉNIX REF. 
CUAD.          66

SIWALL       33

AQUILES 
AR111/
PAR30	     58

RING II	     18

TELESCOPY 
COB	     52

FÉNIX 
CARD.   69/72

MINI LINE   35

MICKEY	     59

LINE 
QUAD           19

TELESCOPY 
II AR111	     54

FÉNIX 
ACRÍLICO  73

APOLO 36/38

BOGA	     59

GABIO	     23

TELESCOPY 
KENY 
PAR16	     54

VENUS 
COB               74

RIELES	     60

LINE
OPTIC	     26

TELESCOPY 
PAR16	     55

LEO COB	    78

MINI LINE
OPTIC	     41

ACCESO-
RIOS	      61

Sistemas 
lineales

CABEZALES 
Y RIELES

EMBUTIDOS

CHANNEL  42 MINI 
CHANNEL  44
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ARES             95

DANTE 
COB               79

GAP II           86

TRAY          102

BOXER     111

HERA II       96

MINI-C         80

SMART        86

ARES 
PLAFÓN  102

IRIS II         112

LUCIO II      97

MINI-R         80

ONIX             87

fungus  103

MILI III      115

EYE                 80

KITE               87

BOOK        103

MILI IV      115

DONUT    100

QUEEN        83

DUCK           87

DINO         104

FAN             115

DONUT II  100 WHEEL II  101

PRINCE       84

PARIS            89

ACUATIC 108

PLANET II 116

GEBO II       86

NIRO             91

GALGO     110

WHEEL      101

ORION II     85

THIN              90

INDYC       109

MAVI II     117

APLIQUES 
DE TECHO
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Luminarias  de EXterior

ZENIT        120

PARK         137

LISA CON 
SENSOR  157

LISA            157

CEIBO       165

PIPER        124

DAN           152

FEBO          121

STADIUM 139

NINJA I     158

PETRA      166

OLYMPIC 125

MASTER   153

FLOW 
SOLAR      122

HUILE 
EMB.          144

NINJA II   158

PEKE          167

STICK        125

LOW           122

HUILE 
PROY. II     146

NANO        161

PEKE II      167

PANTRA   154

CURVES   123

HUILE 
COLG.       147

PIXY           161

MANA-
RA II           169

URBAN     126

LÍNEA        156

TRIUS        123

VENTO     148

GUMP       162

CRUZ         156

KASIUS     124

UFO            149

DURA I     165

POOL        170

STREET     130

RODE         156 OVO           157

LUMINARIAS 
SOLARES

ALUMBRADO 
PÚBLICO

PROY. DE
EXTERIOR

EXTERIOR
RESIDENCIAL

EMBUTIDOS
DE PISO

SUMERGIBLES

KUM           132 GOU            134
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FLAG          180

PYLE           171

IVO             176

WAKE       184

MAX II      190

NAS            196

BASE          180

AQUA        173

PLANE      176

FACTION 185

BIMAX II  190

ATRIUM   197

ROWA      181 FARO 
LED             181

HIDRO      173

KUADRO 177

MOLL         185

FARO         191

MAGUI     197

SLIM           177

TANGO     186

ELEGANCE 
LED             198

LIBRA        182

REVO         174

WALL        178

ECO            187

FRANCE  193

EURO 
LED             198

LABEX      182 KYARA     184

EVA             174

QUBO       178

ANKA        187

TRION       194

FLIPER     199

TRÉBOL 
DOBLE     175

PLEN         179

LENT          189

TAKO         182

TRÉBOL    175

CONI          179

NICO          188

STELA        195 CARDE     196

            200-201

APLIQUES 
DE PARED

ARTELUM 
DECO

LÁMPARAS
LED
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WIFI

Incorporamos nuevas tecnologías compatibles con 
WIFI. Permiten controlar el encendido y dimerización 
de uno o varios artefactos desde un dispositivo móvil. 
Disponible para IOS y Android.



Contamos con un Departamento Técnico 
exclusivo para la atención de profesionales del 
sector, con el objetivo de brindar soluciones 
óptimas e integrales, que respondan a los 
requerimientos de proyecto, tiempos de obra, 
presupuestos asignados, etc.

Nuestro objetivo principal es respaldar y 
asesorar a nuestros clientes, distribuidores 
y socios profesionales para llevar adelante 
proyectos lumínicos y obras de cualquier 
envergadura.

Contamos con una amplia gama de productos, 
orientados a la iluminación del tipo funcional, 
comercial, industrial y decorativa, que nos 
permite abarcar gran parte de los segmentos 
del mercado, cubriendo las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes.

PROYECTOS

El servicio que brindamos incluye:

• Asesoramiento directo a profesionales.

• Realización de proyecto y cálculo lumínico.

• Asesoramiento directo en obra.

• Ante proyecto, relevamiento y propuestas 
de alternativas.

• Asistencia técnica in situ.

Contamos con personal altamente calificado, herramientas de 
software de vanguardia, y un banco fotométrico actualizado para 
generar proyectos detallados, con toda la documentación necesaria 
para cumplir con pliegos de licitación, concursos públicos, etc.

13





Sistemas lineales

Cabezales y rieles

Embutidos

Apliques de techo

Luminarias 
de interior





Luminaria decorativa para suspender. Cuerpo construido 
en aluminio, terminación en pintura epoxy. Difusor opal de 
policarbonato. Apto para espacios con doble altura. Forma 
circular. Driver integrado. Voltaje 220-240V.

OTROS CONSULTAR

OTROS CONSULTAR

BT

BT

CÓDIGO

CÓDIGO

POT.

POT.

LM

LM

38400

38410

130 w

87 w

10400

6960

EON

TEMP. COLOR

TEMP. COLOR

4000K

4000K

100

1200 Ancho perfil: 100 mm

105

1200

IP20

IP20

E

E

CRI
80

CRI
80

.ies

.ies

LED
SMD

LED
SMD

Luminaria decorativa para suspender. Cuerpo construido 
en aluminio, terminación en pintura epoxy. Difusor opal de 
policarbonato. Apto para espacios con doble altura. Forma 
en anillo. Driver integrado. Voltaje 220-240V.

ORU

130 w

87 w
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Luminaria decorativa para suspender. Cuerpo construido 
en aluminio, terminación en pintura epoxy. Difusor opal de 
policarbonato. Apto para espacios con doble altura. Driver 
integrado. Voltaje 220-240V.

OTROS CONSULTAR

OTROS CONSULTAR

CÓDIGO

CÓDIGO

POT.

POT.

LM

LM

Ø

Ø

A

A

38420-L43

38420-L64

38420-L92

38420-L128

38430-L75

38430-L105

38430-L150

43 w

64 w

92 w

128 w

75 w

105 w

150 w

3000

4480

6440

8960

5250

7350

10500

600

900

1270

1800

900

1270

1800

25

25

25

25

54

54

54

RING I

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

A

Ø

TEMP. COLOR

TEMP. COLOR

NT

NT

IP20 E CRI
80.ies

LED
SMD

A

Ø

IP20 E CRI
80.ies

LED
SMD

Luminaria decorativa para suspender. Cuerpo construido 
en aluminio, terminación en pintura epoxy. Difusor opal de 
policarbonato. Apto para espacios con doble altura. Driver 
integrado. Voltaje 220-240V.

43 w

75 w 105 w 150 w

92 w 128 w

64 w

RING II

Ancho perfil: 25 mm

Ancho perfil: 54 mm

SISTEMAS LINEALES
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IP20 E CRI
80.ies

LED
SMD

Luminaria LED para aplicar o suspender. Cuerpo construido 
en aluminio extruido, con terminación en pintura epoxy 
termoconvertible. Permite alojar equipo auxiliar y equipo de 
emergencia. Difusor frontal de policarbonato opal de alto 
rendimiento. Tecnología LED dimerizable apta para equipo 
de emergencia y control inteligente (opcional). Ideal para 
espacios de doble altura. Posibilidad de armar figuras mayores 
en base a la medida de estos módulos.

LINE QUAD
EM

OTROS CONSULTARB N G

1195 2345

TEMP. COLORCÓDIGO POTENCIA LM

37840-L148

37845-L222

148 w

222 w

10400

15600

3000-4000K

3000-4000K

120º 37840-L148 148 w 37845-L222 222 w

1195

78

65 65

78

1195

FUENTE LUMÍNICA

DRIVER

VIDA ÚTIL

PHILIPS LUMILEDS

PHILIPS CERTADRIVE

50.000 hs.

GARANTÍA

ENTRADA EFICIENCIA

3 años

120-277Vac / 50-60Hz >90%

37840-L148 37845-L222
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LUMINARIAS LINEALES

LINE Pág. 29

Policarbonato Mini optic Louver Cabezales

LINE Pág. 29

LINE Pág. 29

APOLO
Pág. 36-38

APOLO
Pág. 36-38

APOLO
Pág. 36-38

LINE Pág. 29

LINE
ASIMÉTRICO

Pág. 32

LINE
ASIMÉTRICO

Pág. 32

LINE OPTIC
Pág. 27MINI LINE

Pág. 35

MINI LINE
Pág. 35

MINI LINE
Pág. 35

MINI CHANNEL
Pág. 45

MINI CHANNEL
Pág. 45

MINI CHANNEL
Pág. 45

MINI LINE OPTIC
Pág. 41

MINI LINE OPTIC
Pág. 41

MINI LINE OPTIC
Pág. 41

MINI LINE
Pág. 35

GABIO
Pág. 23

GABIO
Pág. 23

GABIO
Pág. 23

LINE OPTIC
Pág. 27

LINE OPTIC
Pág. 27

LINE
ASIMÉTRICO

Pág. 32

SIWALL
Pág. 33

MODELOS DE ÓPTICAS
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LUMINARIAS LINEALES

78

65

88

65

88

60

68

43

100

43

57

56

128

104

LINE
Pág. 29

APOLO
Pág. 38

APOLO
Pág. 38

APOLO
Pág. 36

LINE
Pág. 29

LINE
Pág. 29

LINE
Pág. 29

LINE
ASIMÉTRICO

Pág. 32

LINE
ASIMÉTRICO

Pág. 32

LINE
ASIMÉTRICO

Pág. 32

SIWALL
Pág. 33

LINE OPTIC
Pág. 27

MINI LINE
Pág. 35

MINI LINE
Pág. 35

MINI LINE
Pág. 35

MINI
CHANNEL

Pág. 45

MINI
CHANNEL

Pág. 45

MINI
CHANNEL

Pág. 45

MINI LINE
OPTIC Pág. 41

MINI LINE
OPTIC Pág. 41

MINI LINE
OPTIC Pág. 41

MINI LINE
Pág. 35

GABIO
Pág. 23

GABIO
Pág. 23

GABIO
Pág. 23

LINE OPTIC
Pág. 27

LINE OPTIC
Pág. 27

LINE OPTIC
Pág. 27

75

38

MODELOS DE PERFILES
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GABIO

Luminaria LED para aplicar o suspender. Cuerpo construido 
en aluminio extruido. Posee un louver de alto rendimiento 
ideal para iluminación de puestos de trabajo. Vida útil de 
50.000 hs. Driver incorporado compatible con distintos 
sistemas de control (consultar). Voltaje 220-240V 50-60Hz.

CÓDIGO POT. LM

FLP70000v1 30 w 3300

TEMP. COLOR

3000-4000-6500K

OTROS CONSULTAR

57

56

1142

AT

DALI

Iluminación 
indirecta

Iluminación 
directa

Iluminación
directa e indirecta

PUSH STEP DIMMING

ON/OFF x1 ON/OFF x2 ON/OFF x3

30 w

UGR
<20IP20 E EM CRI

80

LED
SMD

23

SISTEMAS LINEALES







LINE OPTIC

DRIVER

cuerpo construido 
en aluminio extruido, 
terminación en pintura 
epoxy termoconvertible

incorporado opcional 
compatible con: DALI, 
Wifi, sensor de luz natural 
y sensor de presencia

de alta eficiencia 
(>120lm/w)

de vidrio termo resistente. 
Alta transparencia. Provee 
distintos ángulos de apertura

MODULO LED-

OPTICAS modulares-

LINE OPTIC SISTEMAS LINEALES
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LINE OPTIC

Luminaria LED para embutir, aplicar o suspender. Construida 
en aluminio extruido de alta calidad. Terminación en pintura 
electrostática termoconvertible. Posee conectores giratorios 
en ambos extremos para regular la posición. Provee un 
UGR<20 en puestos de trabajo en montajes a alturas y 
distancias de visión típicas. Driver compatible con sensores 
de presencia y/o luz natural. Control DALI, wifi (opcional 
consultar)

CÓDIGO POT. LM

37900-L30 30 w 2700

UGR
<20

TEMP. COLOR

3000-4000K

OTROS CONSULTARB

65

88

1180

N

APERTURA

15º/30º/45º

G

Suspendido
luz directa

Aplicado
luz directa

Suspendido 
luz directa e indirecta

IP20 E EM CRI
80.ies

LED
SMD

88

65

TRIM 5 SPOTS
Medida: 132 x 30
Potencia: 5 x 3 w
Ángulo de apertura: 15º/30º/45º
Fuente de luz: XPE/X80/3030/3535

COMPATIBILIDAD DRIVER
-DALI
-Sensor presencia
-Sensor de luz natural
-Wifi

Módulo 10 w 900 lm 15º Módulo 10 w 900 lm 30º Módulo 10 w 900 lm 45º

FUENTE LUMÍNICA

DRIVER

VIDA ÚTIL

SMD 120lm/w CRI>80

CONSULTAR

50.000 hs.

GARANTÍA

ENTRADA EFICIENCIA

3 años

220-240Vac >90%
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LINE

tecnología LED
dimerizable
luz cálida / neutra

difusor frontal de 
policarbonato opal

de aluminio extruido
con terminación en
pintura termoconvertible

incorporado 
marca Philips

LED

DIFUSOR DE POLICARBONATO

LINE PLAFON-

DRIVER

SISTEMAS LINEALES
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Luminaria LED para aplicar, embutir o suspender. Cuerpo 
construido en aluminio extruido, con terminación en pintura 
epoxy termoconvertible. Posibilidad de armar líneas continuas. 
Permite alojar equipo auxiliar y equipo de emergencia. Difusor 
frontal de policarbonato opal. Tecnología LED dimerizable y 
apta para utilizar con equipo de emergencia (opcional).

LINE
IP20 E EM

h

A

L

OTROS CONSULTARB N G

Suspendido
luz directa

Aplicado
luz directa

Embutido 
luz directa

Suspendido 
luz directa e indirecta

TEMP. COLORCÓDIGO POT. LM

37800-L37

37800-L74

37810-L74

37850-L37

37850-L74

37860-L74

37 w

74 w

74 w

37 w

74 w

74 w

2574

4119

5148

2574

4119

5148

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

FUENTE LUMÍNICA

DRIVER

VIDA ÚTIL

PHILIPS LUMILEDS

PHILIPS CertaDrive

50.000 hs.

GARANTÍA

ENTRADA EFICIENCIA

3 años

120-277Vac / 50-60Hz >90%

37800-L37 / 37850-L37 37 w

37800-L74 / 37850-L74 74 w

1163 x 75 2298 x 75

37850-L37 - 37850-L74

37800-L37 - 37800-L74 - 37810-L74

37860-L74

78

65

L * A h

1153

1153

2288

1175

1175

2310

65

65

65

83

83

83

78

78

78

78

78

78

CRI
80.ies

LED
SMD

* Al formar líneas continuas el largo total puede variar en el orden de 
-2mm por cada unión (CONSULTAR)

h

A

L

78

83
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LINE ASIMÉTRICO

Luminaria LED para embutir, aplicar o suspender. 
Construida en aluminio extruido de alta calidad con difusor 
de policarbonato. Proyección de luz asimétrica. Driver 
compatible con sensores de presencia y/o luz natural. 
Control DALI, wifi (consultar).

CÓDIGO POT. LM

37970-L30

37975-L45

37980-L60

30 w

45 w

60 w

2000

2800

3900

TEMP. COLOR

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

FUENTE LUMÍNICA

DRIVER

VIDA ÚTIL

SMD 120lm/w CRI>80

CONSULTAR

50.000 hs.

GARANTÍA

ENTRADA EFICIENCIA

L A h

3 años

220-240Vac >90.0%

1180

1760

2340

60

60

60

88

88

88

OTROS CONSULTARB N G

88

60

h

A

L

60º asimétrico

Suspendido
luz directa
asimétrica

Aplicado
luz directa
asimétrica

Luz directa
asimétrica

IP20 E EM CRI
80

LED
SMD

COMPATIBILIDAD DRIVER
-DALI
-Sensor presencia
-Sensor de luz natural
-Wifi

37970-L30 30 w 37975-L45 45 w 37980-L60 60 w

SISTEMAS LINEALES
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SIWALL

Aplique de pared lineal bidireccional. Provee luz difusa 
con simetría axial. Cuerpo de aluminio extruido con 
terminación en pintura epoxy termoconvertible. Difusor 
de policarbonato opal. Tecnología LED dimerizable de alta 
eficiencia, apta para utilizar con equipo de emergencia.

CÓDIGO POT. LM

38100-L37

38105-L74

38110-L148

37 w

74 w

148 w

2574

5148

10296

TEMP. COLOR

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

100

43

IP20 E EM CRI
80.ies

LED
SMD

OTROS CONSULTARB N G

A

h

L

L A h

600

1153

2288

43

43

43

100

100

100

37 w

FUENTE LUMÍNICA

DRIVER

VIDA ÚTIL

PHILIPS LUMILEDS

PHILIPS CertaDrive

50.000 hs.

GARANTÍA

ENTRADA EFICIENCIA

3 años

120-277Vac / 50-60Hz >90%
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MINI LINE

Luminaria LED para aplicar, embutir o suspender. Cuerpo 
construido en aluminio extruido, con terminación en 
pintura epoxy termoconvertible. Posibilidad de armar 
líneas continuas. Permite alojar equipo auxiliar y equipo 
de emergencia. Difusor frontal de policarbonato opal. 
Tecnología LED dimerizable y apta para utilizar con equipo 
de emergencia (opional).

CÓDIGO POT. LM

38000-L37

38010-L74

38050-L37

38060-L74

37 w

74 w

37 w

74 w

2574

5148

2574

5148

TEMP. COLOR

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

A

h

L

FUENTE LUMÍNICA

DRIVER

VIDA ÚTIL

PHILIPS LUMILEDS

PHILIPS CERTADRIVE

50.000 hs.

GARANTÍA

ENTRADA EFICIENCIA

3 años

120-277Vac / 50-60Hz >90%

OTROS CONSULTARB N G

38000-L37 / 38050-L37 37 w

75

38

Suspendido
luz directa

Aplicado
luz directa

Suspendido 
luz directa e indirecta

IP20 E EM CRI
80.ies

LED
SMD

L * A h

1153

2288

1175

2310

38

38

38

38

75

75

75

75

* Al formar líneas continuas el largo total puede variar en el orden de 
-2mm por cada unión (CONSULTAR)

1156 x 38 2306 x 38

38050-L37

38000-L37 - 38010-L74

38060-L74

h

A

L

35

50

Embutido 
luz directa
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APOLO

Sistema LED continuo para embutir. Cuerpo en 
aluminio extruido, con terminación en pintura epoxy 
termoconvertible. Posibilidad de utilizar diferentes 
accesorios para uniones lineales y figuras. Permite alojar 
equipo auxiliar, equipo de emergencia, combinación con 
cabezales de iluminación. Difusor de policarbonato opal. 
Tecnología LED dimerizable y apta para utilizar con equipo 
de emergencia.

OTROS CONSULTARNT ATBT

h

A

L

37550-L34 34 w

37550-L47 47 w

129

124

IP20 E EM CRI
80.ies

LED
SMD

FUENTE LUMÍNICA

DRIVER

VIDA ÚTIL

OSRAM DURIS E5

HELVAR (Clase I)

50.000 hs.

GARANTÍA

ENTRADA EFICIENCIA

3 años

198-264Vac / 50-60Hz >94.0%

TEMP. COLORCÓDIGO POT. LM

37550-L34

37550-L47

37560-L68

37560-L94

34 w

47 w

68 w

94 w

2614

3584

5228

7168

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

1156 x 115

2306 x 115

37550-L34 - 37550-L47

37560-L68 - 37560-L94

L * A h

1188

1188

2323

2323

124

124

124

124

129

129

129

129

* Al formar líneas continuas el largo total puede variar en el orden de 
-2mm por cada unión (CONSULTAR)

SISTEMAS LINEALES

36





APOLO

Sistema LED continuo. Apto para aplicar o suspender en 
techo. Cuerpo en aluminio extruido, con terminación en 
pintura epoxy termoconvertible. Posibilidad de utilizar 
diferentes accesorios para uniones lineales y figuras. 
Permite alojar equipo auxiliar, equipo de emergencia, 
combinación con cabezales de iluminación. Difusor de 
policarbonato opal. Tecnología LED dimerizable y apta para 
utilizar con equipo de emergencia.

OTROS CONSULTARNT ATBT

h

A

L

Conexión para tira continua

Posibilidad de incorporar distintos tipos de cabezales

128

104

37500-L34

37500-L47

37510-L68

37510-L94

34 w

47 w

68 w

94 w

2614

3584

5228

7168

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

FUENTE LUMÍNICA

DRIVER

VIDA ÚTIL

OSRAM DURIS E5

HELVAR (Clase I)

50.000 hs.

GARANTÍA

ENTRADA EFICIENCIA

3 años

198-264Vac / 50-60Hz >94.0%

37500-L34 34 w

37500-L47 47 w

IP20 E EM CRI
80.ies

LED
SMD

CÓDIGO POT. LM TEMP. COLOR L * A h

1153

1153

2288

2288

104

104

104

104

128

128

128

128

* Al formar líneas continuas el largo total puede variar en el orden de 
-2mm por cada unión (CONSULTAR)

SISTEMAS LINEALES
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MINI LINE OPTIC

Luminaria LED para embutir, aplicar o suspender. Construida 
en aluminio extruido de alta calidad. Terminación en pintura 
electrostática termoconvertible. Posee conectores giratorios 
en ambos extremos para regular la posición. Provee un 
UGR<20 en puestos de trabajo en montajes a alturas y 
distancias de visión típicas. Driver compatible con sensores 
de presencia y/o luz natural. Control DALI, wifi (consultar).

CÓDIGO POT. LM

38200-L50

38200-L60

TRIM 5 SPOTS
Medida: 132 x 30
Potencia: 5 x 3 w
Ángulo de apertura: 15º/30º/45º
Fuente de luz: XPE/X80/3030/3535

5 x 10 w

6 x 10 w

4500

5400

TEMP. COLOR

3000-4000K

3000-4000K

A

A

h

h

L

L

FUENTE LUMÍNICA

DRIVER

VIDA ÚTIL

SMD 120lm/w CRI>80

CONSULTAR

50.000 hs.

GARANTÍA

ENTRADA EFICIENCIA

L A h

3 años

220-240Vac >90%

1150

2000

43

43

68

68

OTROS CONSULTARB N G

68

43Suspendido
luz directa

Aplicado
luz directa

IP20 E EM CRI
80

LED
SMD

COMPATIBILIDAD DRIVER
-DALI
-Sensor presencia
-Sensor de luz natural
-Wifi

38200-L50

38200-L60

Módulo 10 w 900 lm 15º Módulo 10 w 900 lm 30º Módulo 10 w 900 lm 45º

UGR
<20
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CHANNEL

CABEZAL

RIEL

DRIVER

SISTEMA 
CHANNEL

cuerpo fabricado en 
aluminio, orientable,
terminación en 
pintura epoxy 
termoconvertible

cuerpo fabricado 
en aluminio

incorporado marca 
Helvar / Philips

cuerpo fabricado en 
aluminio, terminación 
en pintura epoxy 
termoconvertible

de alta eficiencia
(>120lm/w)

de vidrio termo resistente. 
Alta transparencia. Proveen 
distintos ángulos de apertura

placa de acrílico blanco 
mate de 2 mm de 
espesor. Brillo uniforme

MODULO LED-

OPTICAS modulares-

MODULO ACRILICO- -

42

SISTEMAS LINEALES



Sistema de iluminación modular. Posibilidad de combinar 
en un solo artefacto luz general difusa y/o localizada, 
con iluminación de acento con cabezales de diferentes 
aperturas. Versiones plafón o embutido. Cuerpo 
fabricado en aluminio. Terminación en pintura epoxy 
termoconvertible. Posibilidad de alojar luz de emergencia. 
Amplias posibilidades de configuración.

OTROS CONSULTARNT ATBT

CHANNEL
IP20 E CRI

80.ies
LED
SMD

LED
COB

TIPO

TIPO

ÓPTICA

ÓPTICA

APERTURA

POT.

POT.

POT.

LONG.

LM

LM

LM

Plafón/Emb

Plafón/Emb

Plafón/Emb

Plafón/Emb

Difusor

Difusor

20º/35º

20º/35º

15º/24º/36º

15º/24º/36º

18 w

37 w

14 w

28 w

12 w

33 w

0,5m

1,0m

1,5m

2,0m

1287

2574

1200

2400

800

2900

TEMP. COLOR

TEMP. COLOR

TEMP. COLOR

L x A x h (aprox.)

L x A x h (aprox.)

EFECTOS

EFECTOS

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

2800-4000K

2800-4000K

580x(65-83)x78

1150x(65-83)x78

580x(65-83)x78

1150x(65-83)x78

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Módulos lineales de luz difusa:

Módulos lineales de luz concentrada (louver):

Cabezales COB:

Tramo de riel:

Posibilidades de composición:
Cada artefacto se puede armar a partir de los siguientes módulos base. 
Las dimensiones son de referencia, consultar opciones disponibles.

Para información fotométrica ver 
páginas 29, 47 y 63 (Line, Keny 
COB y Panel Optic)
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MINI CHANNEL
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MINI CHANNEL

Sistema de iluminación modular. Posibilidad de combinar 
en un solo artefacto luz general difusa y/o localizada, 
con iluminación de acento con cabezales de diferentes 
aperturas. Versiones colgante, plafón o embutido. Cuerpo 
fabricado en aluminio. Terminación en pintura epoxy 
termoconvertible. Amplias posibilidades de configuración. 
Driver compatible con sensores de presencia y/o luz natural. 
Control DALI, wifi (consultar).

TIPO

TIPO

ÓPTICA

ÓPTICA

APERTURA

POT.

POT.

POT.

LM

LM

LM

Plafón/Emb

Plafón/Emb

Difusor

15º/30º/45º

15º/30º/45º

30 w

10 w

6 w

2400

900

500

TEMP. COLOR

TEMP. COLOR

TEMP. COLOR

L x A x h

L x A x h

L x Ø

2700-4000K

2700-4000K

2700-4000K

580x43x68

150x43x68

80x60

43

68

1180

FUENTE LUMÍNICA

DRIVER

VIDA ÚTIL

SMD 120lm/w CRI>80

Consultar

50.000 hs.

GARANTÍA

ENTRADA EFICIENCIA

3 años

220-240Vac >90%

OTROS CONSULTARB N G

68

43

Módulo lineal difusor 30 w

Cabezal 6 w 30º Cabezal 6 w 45º

Cabezal 6 w 15º

Suspendido
luz directa

Aplicado
luz directa

TRIM 1 SPOT
Medida: 30 x 30
Potencia: 1 x 3 w
Ángulo de apertura: 15º/30º/45º
Fuente de luz: XPE/X80/3030/3535

SPOT COB
Medida: 60 x 80
Potencia: 5-7 w
Ángulo de apertura: 15º/30º/45º
Fuente de luz: CREE / CITIZEN 
SHARP PHILIPS OSRAM

Para información 
fotométrica de 
"Tramos lineales de luz 
concentrada" ver página 
41 (Mini Line Optic)

IP20 .ies E CRI
80

LED
SMD

COMPATIBILIDAD DRIVER
-DALI
-Sensor presencia
-Sensor de luz natural
-Wifi

Módulos lineales de luz difusa:

Tramos lineales de luz concentrada (louver):

Cabezales COB:

Posibilidades de composición:
Cada artefacto se puede armar a partir de los siguientes módulos base. 
Las dimensiones son de referencia, consultar opciones disponibles.

45

SISTEMAS LINEALES



KENY COB

REFLECTOR

DISIPADOR

KENY COB

CHIP LED

de aluminio, regula 
la apertura del haz, 
disponible en 15º, 
24º y 36º

permite el óptimo 
funcionamiento 
evitando el 
calentamiento del chip

cuerpo de 
aluminio extruido 
terminación en 
pintura epoxy

recedido, limita las 
posibilidades de 
deslumbramiento

CABEZALES Y RIELES
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Cabezal LED COB para destaque y acentos visuales. 
Múltiples posibilidades de montaje: bandeja, techo o riel. 
Construido en aluminio extruido con terminación en pintura 
epoxy termoconvertible. Ópticas intercambiables de 15º, 
24º y 36º.

OTROS CONSULTARNT BT

CÓDIGO POT. LM EFECTOS TEMP. COLOR

53320

53330

12 w

33 w

800

2900

1-2

1-2

2800-4000K

2800-4000K

KENY COB

APERTURA

15º/24º/36º

15º/24º/36º

Accesorios de marcos

Rejilla
de panal

Anillos interiores
de color

Lente
reflector

Reflector Lente

Filtro de
flujo oval

Filtro cuadrado Filtro de lavado
de pared

IP20 E CRI
80.ies

LED
COB

165
187202

225

60 85

53320 53330

15º

24º

36º

53320 12 w 15º

53320 12 w 24º

53320 12 w 36º

53320 33 w 15º

53320 33 w 24º

53320 33 w 24º
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TRACK

CABEZAL TRACK

DISIPADOR

cierre

REFLECTOR

MARCO

APERTURA

15o 60o

LED COB

cuerpo fabricado en 
aluminio, orientable,
terminación en 
pintura epoxy 
termoconvertible

disipador de calor, permite el 
buen funcionamiento evitando 
las altas temperaturas

vidrio transparente
termo resistente para 
proteger la luminaria

intercambiable.
Disponible en 
15º, 24º, 45º y 60º

Para lograr diferentes 
resultados de acuerdo a los 
requerimientos particulares

escalonado, con cierre a 
presión de fácil acceso. 
Limita las posibilidades 
de deslumbramiento

23 w - 45 w

2  o 5o

CABEZALES Y RIELES
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Cabezal orientable para iluminación de acento. Apto para 
montaje en riel o para aplicar en superficie. Cuerpo fabricado 
en aluminio. Terminación en pintura epoxy termoconvertible.

OTROS CONSULTARNT ATBT

183

183

Ø 95

Ø 145

CÓDIGO EFECTOS

EFECTOSCÓDIGO

POT.

POT.

LM

LM

TEMP. COLOR APERTURA

APERTURATEMP. COLOR

53350

53351

1

2

1

2

53353

53354

23 w

23 w

45 w

45 w

1546

1546

3131

3131

3500K

3500K

24º

24º

45º

45º

3500K

3500K

TRACK I

Cabezal orientable para iluminación de acento. Apto para 
montaje en riel o para aplicar en superficie. Cuerpo fabricado 
en aluminio. Terminación en pintura epoxy termoconvertible.

OTROS CONSULTARNT ATBT

TRACK II

23 w

45 w

IP20

IP20

E

E

CRI
80

CRI
80

.ies

.ies

LED
COB

LED
COB
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Cabezal LED orientable para iluminación de acento. Cuerpo 
fabricado íntegramente en aluminio con terminación en 
pintura epoxy termoconvertible. Posibilidad de intercambiar 
LED COB, reflector y disipador interno. Apto para montaje en 
riel o para aplicar en superficie.

OTROS CONSULTARNT ATBT

270

Ø 85150

CÓDIGO POT. LM APERTURATEMP. COLOR

53311-L14

53311-L25

53311-L29

14 w

25 w

29 w

1224

2175

2523

24º/40º/60º

24º/40º/60º

24º/40º/60º

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000K

TELESCOPY COB

53311-L29 29 w 40º

IP20 E CRI
80.ies

LED
COB

Otras versiones consultar

CABEZALES Y RIELES
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IP20

Cabezal orientable para iluminación de destaque. Para aplicar 
en techo, pared o piso. Construido íntegramente en aluminio 
extruido. Terminación en pintura epoxy termoconvertible.

TELESCOPY II AR111

OTROS CONSULTARNT ATBT

270

Ø 113150

120

Ø 60184

IP20

DICRO
LED

Cabezal orientable para iluminación comercial. Disponible 
para adaptar a riel, o aplicar en techo. Construido 
íntegramente en aluminio, con terminación de esmaltado 
con pintura epoxy termoconvertible. Sujeción de lámpara 
mediante sistema de cierre frontal de medio giro. 
Posibilidad de adicionarle caja porta equipo auxiliar.

OTROS CONSULTARNT ATBT

TELESCOPY KENY PAR16

CÓDIGO BASE POTENCIA

53311 GU10 11 w (AR111 LED)

CÓDIGO BASE POTENCIA

53306 GU10 5,5 w (PAR16 LED)

MEGAMAN LR4605 PAR16 5,5 w 35º

MEGAMAN LR6511 AR111 11 w 8º MEGAMAN LR6611 AR111 11 w 24º

.ies

.ies

AR111 
LED

CABEZALES Y RIELES
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IP20

IP20

DICRO
LED

Cabezal orientable para iluminación de destaque. Para aplicar 
en techo, pared o piso. Construido íntegramente en aluminio 
extruido. Terminación en pintura epoxy termoconvertible.

Cabezal orientable para iluminación de destaque. Para aplicar 
en techo, pared o piso. Construido íntegramente en aluminio 
extruido. Terminación en pintura epoxy termoconvertible.

CÓDIGO

CÓDIGO

BASE

BASE

POTENCIA

POTENCIA

37305

53300

GU10

E27

5,5 w (PAR16 LED)

10 w (PAR30/38 LED)

TELESCOPY PAR16

OTROS CONSULTAR

OTROS CONSULTAR

NT

NT

AT

AT

BT

BT

120

120

Ø 60

Ø 60

184

184

TELESCOPY PAR30
PAR30

LED

MEGAMAN LR4605 PAR16 5,5 w 35º

MEGAMAN LR3010 PAR30 10 w 35º

.ies

.ies
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IP20

DICRO
LED

Cabezal orientable para iluminación comercial. Disponible 
para adaptar a riel, o aplicar en techo. Construido 
íntegramente en aluminio, con terminación de esmaltado 
con pintura epoxy termoconvertible. Sujeción de lámpara 
mediante sistema de cierre frontal de medio giro. 
Posibilidad de adicionarle caja porta equipo auxiliar.

AQUILES PAR16

OTROS CONSULTARNT ATBT

71
148

68

135

AQUILES AR111/PAR30

CÓDIGO BASE POTENCIA

34300 GU10 5,5 w (PAR16 LED)

MEGAMAN LR4605 PAR16 5,5 w 35º

Caja porta equipo auxiliar 
para riel / Boca de luz

MEGAMAN LR6511 AR111 11 w 8º MEGAMAN LR6611 AR111 11 w 24º

.ies

Cabezal orientable para iluminación comercial. Disponible 
para adaptar a riel, o aplicar en techo. Construido 
íntegramente en aluminio, con terminación de esmaltado 
con pintura epoxy termoconvertible. Sujeción de lámpara 
mediante sistema de cierre frontal de medio giro. 
Posibilidad de adicionarle caja porta equipo auxiliar.

OTROS CONSULTARNT ATBT

71
148

131

135

CÓDIGO BASE POTENCIA

34320 GU10 11 w (AR111 LED)

IP20 .ies
AR111 

LED

CABEZALES Y RIELES
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Luminaria para aplicar a techo, superficie o bandeja. Aro 
interior con movimiento cardánico en aluminio inyectado. 
Tratamiento de esmaltado con pintura en polvo epoxy 
termoconvertible.

OTROS CONSULTARNT ATBT

BOGA

108

170

128
210

145

60

377

IP20

IP20

Luminaria colgante decorativa. Construida íntegramente en 
aluminio inyectado. Tratamiento de esmaltado con pintura 
epoxy termoconvertible. Omnidireccional. Excelente control 
de direccionamiento de la luz. Sistemas de regulación de 
altura sin utilización de herramientas. Posee caja porta 
equipo auxiliar incorporada.

OTROS CONSULTARAT

MICKEY

CÓDIGO BASE POTENCIA

37400 2 x GU10 11 w (AR111 LED)

CÓDIGO BASE POTENCIA

74347 GU10 11 w (AR111 LED)

MEGAMAN LR6511 AR111 11 w 8º MEGAMAN LR6611 AR111 11 w 24º

MEGAMAN LR6511 AR111 11 w 8º MEGAMAN LR6611 AR111 11 w 24º

.ies
AR111 

LED

.ies
AR111 

LED
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Rieles con adaptador para diferentes luminarias. Disponibles 
en 1, 2 y 3 metros. Cuerpo de aluminio, terminación en 
pintura epoxy termoconvertible y laca antioxidante. Apto 
para aplicar a techo o estructura. Uso interior. 10A máx. 
Incluye tapas para extremos y elementos de fijación.

Accesorio para embutir rieles en cielorraso y/o superficie. 
Disponibles en 1, 2 y 3 metros. Cuerpo de aluminio, terminación 
en pintura epoxy termoconvertible y laca antioxidante. 

INSTRUCTIVO PARA RIELES EMBUTIDOS:
(accesorio + riel propiamente dicho)
1) Realizar el calado con las dimensiones correspondientes.
2) Conectar la bornera al circuito de alimentación (con el riel 
desmontado).
3) Fijar el accesorio de embutir (ver diagramas).
4) Montar el riel y montar las luminarias al riel. Verificar encendidos.

RIELES

CÓDIGO

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

COLOR

COLOR HUECO

53401

53402

53403

53411

53412

53413

53441

53442

53443

Opción tapa riel

Riel 1 m - 1 efecto

Riel 2 m - 1 efecto

Riel 3 m - 1 efecto

Riel 1 m - 2 efectos

Riel 2 m - 2 efectos

Riel 3 m - 2 efectos

Accesorio para embutir riel 1 m

Accesorio para embutir riel 2 m

Accesorio para embutir riel 3 m

BT / NT

BT / NT

BT / NT

BT / NT

BT / NT

BT / NT

BT / NT

BT / NT

BT / NT

1010 x 37

2010 x 37

3010 x 37

OTROS CONSULTAR

OTROS CONSULTAR

NT

NT

BT

BT

53401

53411

53412

53402

IP20

IP20

Paso Nº3

1 efecto 2 efectos

16
32

15

15

34 30

CABEZALES Y RIELES
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ACCESORIOS

Unión lineal: permiten unir dos tramos de riel en 
línea. 10A máx.

Unión lineal con alimentación: permiten unir 
dos tramos de riel en línea. Posee bornera de 
alimentación. 10A máx.

Unión a 90º en L: permiten unir dos tramos de riel a 
90º 10A máx.

Adaptador a riel: permiten conectar un artefacto del 
tipo cabezal a riel de 1 ó 2 efectos 10A máx.

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

EFECTOS

EFECTOS

EFECTOS

EFECTOS

COLOR

COLOR

COLOR

COLOR

53421

53428

53422

53429

53423

53430

53424

53431

1 efecto

2 efectos

1 efecto

2 efectos

1 efecto

2 efectos

1

2

BL / NG

BL / NG

BL / NG

BL / NG

BL / NG

BL / NG

BL / NG

BL / NG

IP20
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PANEL OPTIC EMBUTIDOS
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PANEL OPTIC

Panel LED para embutir o aplicar. Construido en doble 
chapa estampada con tratamiento de pintura en polvo 
epoxy termoconvertible. Provee luz localizada, ideal para 
puestos de trabajo. Índice UGR<20, para altura de montaje y 
distancias de visión típicas. Driver incluido.

OTROS CONSULTARBT

590 x 590

10

604

604

CÓDIGO POT. LM

34000-L28

34005-L42

28 w

42 w

2430

3600

TEMP. COLOR APERTURA

3000-4000K

3000-4000K

10º/20º/35º

10º/20º/35º

FUENTE LUMÍNICA

DRIVER

VIDA ÚTIL

OSRAM DURIS E5

HELVAR (Clase I)

50.000 hs.

GARANTÍA

ENTRADA EFICIENCIA

3 años

198-264Vac / 50-60Hz >94.0%

Módulo individual 7 w (1ft) 20º

Módulo individual 7 w (1ft) 35º

UGR
<20IP20 E EM CRI

80.ies
LED
SMD
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OTROS CONSULTARBM

Luminaria de embutir lineal para iluminación puntual/
localizada sin marco. Cuerpo construido en inyección de 
aluminio. Disponible en tres potencias y tres ángulos de 
apertura. Terminación en pintura epoxy termoconvertible. 
Driver incluido. Voltaje 220-240V 50-60Hz.

144 x 43

410 x 43

277 x 43

75,5

75,5

75,5

42,5

42,5

42,5

140

403

271

EGRAND TRIMLESS

74685

74687

74686

15º

LED
COB

.iesIP20 E CRI
80

CÓDIGO POT. LM

74685

74686

74687

12 w

22 w

32 w

700

1300

1800

TEMP. COLOR

2700-4000K

2700-4000K

2700-4000K

APERTURA

15º/30º/45º

15º/30º/45º

15º/30º/45º

74695 / 74685 12 w
15º

74695 / 74685 12 w
30º

74695 / 74685 12 w
45º

74696 / 74686 22 w
45º

74697 / 74687 32 w
45º

74696 / 74686 22 w
30º

74697 / 74687 32 w
30º

74696 / 74686 22 w
15º

74697 / 74687 32 w
15º

30º

45º

74685

74686

74687

Fig. 1: Vista 
superior en corte 
de la instalación 
en cielorraso.

Fig. 2: Terminación 
obtenida con 
el artefacto 
correctamente 
instalado.
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EGRAND

Luminaria de embutir lineal para iluminación puntual /
localizada. Cuerpo construido en inyección de aluminio. 
Disponible en cinco potencias y tres ángulos de apertura. 
Terminación en pintura epoxy termoconvertible. Driver 
incluido. Voltaje 220-240V 50-60Hz.

CÓDIGO POT. LM

74691

74692

74695

74696

74697

3 w

6 w

12 w

22 w

32 w

160

360 

700

1300

1800

TEMP. COLOR

2700-4000K

2700-4000K

2700-4000K

2700-4000K

2700-4000K

OTROS CONSULTARN B

APERTURA

15º/30º/45º

15º/30º/45º

15º/30º/45º

15º/30º/45º

15º/30º/45º

45

280

75 148

39

39

39 39

45

45

45 45

74691

74696

74692 74695

37 x 37

273 x 37

68 x 37 140 x 37

413

39

45

74697

405 x 37

LED
COB

.iesIP20 E CRI
80

74691

74692

74695
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FÉNIX REFLECTOR CUADRADO

Luminaria para embutir. Cuerpo construido en chapa de 
acero esmaltado con pintura epoxy termoconvertible. 
Marco escalonado perimetral desmontable de aluminio 
extruido. Difusor frontal de acrílico mate con reflectores 
antideslumbrantes cuadrados calados en el mismo. Driver 
externo incluido. Entrada 220-240V 50-60Hz.

OTROS CONSULTARNT AT

135

120

221 605

221

605

CÓDIGO POTENCIA

35015

35015

35058

2 x 26 w máx.

20 w

60 w

IP20 E EM

BT

206 x 206 587 x 587

Instalación y ensamblaje

35015

35015

35058

35058

E27

BASE LM

E27

LED

LED

-

1400

4100

CRI
80.ies

35015 20 w

35058 60 w

LED
SMD

EMBUTIDOS
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IP20

IP20

FÉNIX CARDÁNICOS

Luminaria para embutir. Cuerpo construido en chapa de 
acero esmaltado con pintura epoxy termoconvertible. Marco 
escalonado perimetral desmontable de aluminio extruido. 
Aros con movimiento cardánico doble en aluminio inyectado.

OTROS CONSULTARNT ATBT

204 x 204

164

220

220

DICRO
LED

DICRO
LED

Luminaria para embutir. Cuerpo construido en chapa de 
acero esmaltado con pintura epoxy termoconvertible. Marco 
escalonado perimetral desmontable de aluminio extruido. 
Posibilidad de auto ajustar profundidad de lámpara.

OTROS CONSULTARNT ATBT

95 x 95

130

110

110

CÓDIGO BASE POTENCIA

37320 GU10 11 w (AR111 LED)

CÓDIGO BASE POTENCIA

35250 GU10 5,5 w (PAR16 LED)

MEGAMAN LR4605 PAR16 5,5 w 35º

MEGAMAN LR6511 AR111 11 w 8º

.ies

.ies

AR111 
LED

MEGAMAN LR6611 AR111 11 w 24º
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FÉNIX CARDÁNICOS

Luminaria para embutir. Provee iluminación general 
difusa combinada con iluminación de acento. Cuerpo 
construido en chapa de acero esmaltado con pintura epoxy 
termoconvertible. Marco escalonado perimetral desmontable 
de aluminio extruido. Aros con movimiento cardánico doble 
en aluminio inyectado, junto con difusor de acrílico mate. 
Driver externo incluido. Entrada 220-240V 50-60Hz.

OTROS CONSULTARNT AT

IP20 E EM

BT

135

145

400 605

400

605

380 x 380 590 x 590

35201 35205

35201

35205

MEGAMAN LR6511 AR111 11 w 8º

35201 LED 34 w (sin lámp.) 120º

MEGAMAN LR6611 AR111 11 w 24º

35205 LED 74 w (sin lámp.) 120º

CRI
80.ies

AR111 
LED

CÓDIGO POTENCIA

35201

35205

34 w + 11 w

74 w + 4 x 11 w

BASE LM (sin lámp.)

LED + 1 x GU10

LED + 4 x GU10

2900

5200

LED
SMD

EMBUTIDOS
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FÉNIX ACRÍLICO

Luminaria de embutir. Cuerpo construido en chapa de acero 
esmaltado con pintura epoxy termoconvertible. Marco 
escalonado perimetral desmontable de aluminio extruido. 
Difusor frontal de acrílico mate. Iluminación directa. Driver 
externo incluido. Entrada 220-240V 50-60Hz.

OTROS CONSULTARNT ATBT

h

A

L

CÓDIGO POTENCIA LxALM h HUECO

35030-L20-40B

35057-L60-40B

20 w

60 w

221

605

1400

4100

70

120

206 x 206

587 x 587

IP20 E EM

Detalles de la iluminación LED

35030

35057

35030-L20 20 w

35057-L60 60 w

CRI
80.ies

LED
SMD
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VENUS COB

DISIPADOR

VENUS COB

disipador de calor, permite el 
buen funcionamiento evitando 
las altas temperaturas

cuerpo construido en
inyección de aluminio

ganchos de 
fijacion-

APERTURA

60o

Para lograr diferentes 
resultados de acuerdo a los 
requerimientos particulares

2 o  0o

EMBUTIDOS
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VENUS COB

OTROS CONSULTARBM NS

Luminaria para embutir. Aro realizado en chapa de acero. 
Reflector interior construido en aluminio anodizado 
de alto brillo. Tratamiento de pintura en polvo epoxy 
termoconvertible. Fácil instalación, sin utilizar herramientas. 
Driver integrado. Voltaje 220-240V 50-60Hz.

Ø 165

200

179

CÓDIGO POT. LM

74201 28 w 2253

TEMP. COLOR APERTURA

3500K 24º/40º/60º

74201 28 w 40º

LED
COB

.iesIP20 E CRI
80

Otras versiones consultar
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LEO COB

OTROS CONSULTARBM NS

Luminaria para embutir. Cuerpo construido en aluminio 
inyectado. Con bafle antideslumbrante oval. Distribución 
de luz asimétrica. Fácil mantenimiento. Driver integrado. 
Voltaje 220-240V 50-60Hz.

Ø 78

120

90

CÓDIGO POT. LM

74626-L10 10 w 690

TEMP. COLOR APERTURA

3000K 24º

EMBUTIDO

MOVIMIENTO

cuerpo construido en
inyección de aluminio

cuerpo construido en
inyección de aluminio

LED
COB

.iesIP20 E CRI
80

74626-L10 10 w 24º

EMBUTIDOS
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Ø 78

120

90

CÓDIGO POT. LM

74631-L10 10 w 690

TEMP. COLOR APERTURA

3000K 24º

DANTE COB

OTROS CONSULTARBM NS

Luminaria para embutir. Cuerpo construido en aluminio 
inyectado. Con louver y bafle antideslumbrante negro. 
Distribución de luz simétrica orientable. Driver integrado. 
Voltaje 220-240V 50-60Hz.

EMBUTIDO

MOVIMIENTO

cuerpo construido en
inyección de aluminio

cuerpo construido en
inyección de aluminio

LED
COB

.iesIP20 E CRI
80

74631-L10 10 w 24º
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EYE

LM TEMP. COLOR

Luminaria para embutir redonda móvil. Cuerpo construido 
en aluminio inyectado. Terminación en níquel.

CÓDIGO POTENCIA

34070 3 w 160

Ø 45

25

60

OTROS CONSULTARNS

3000-4000K

MINI-R

MINI-C

Luminaria de embutir para iluminación de destaque. Cuerpo 
y marco construido en aluminio con terminación esmaltada. 
Cierre de vidrio frontal. Driver externo.

32

41

CÓDIGO POTENCIA LM

34044 3 w 160

Ø 35-38

TEMP. COLOR

3000K

OTROS CONSULTARBM

32

45

CÓDIGO POTENCIA LM

34042 3 w 160

TEMP. COLOR

3000K

OTROS CONSULTARBM

Luminaria de embutir para iluminación de destaque. Cuerpo 
y marco construido en aluminio con terminación esmaltada. 
Cierre de vidrio frontal. Driver externo.

Ø 35-38

LED
COB

.iesIP20 E CRI
80

LED
COB

.iesIP20 E CRI
80

LED
COB

.iesIP20 E CRI
80

EMBUTIDOS
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QUEEN
IP20

Luminaria para embutir. Cuerpo construido en chapa de 
acero. Aros interiores con movimiento cardánico doble, 
construidos en aluminio inyectado. Tratamiento de 
esmaltado con pintura epoxy termoconvertible.

BT

BASE

CÓDIGO

POTENCIA

BASES/
LUZ DISTRIB.

TIPO

L x A HUECOh

53001

53002

53003

53004

53006

1

2

3

4 

4

simple

en línea

en línea

en línea

cuadro

201 x 201

201 x 379

201 x 557

201 x 735

379 x 379

180 x 170

345 x 170

525 x 170

705 x 170

350 x 350

115

115

115

115

115

G OTROS CONSULTAR

53001

53002

53003

53004

53006

PAR30
LED

L

L

L

L

L

h h

h

h

h

A A

A

A

A

GU10

E27

11 w

10 w

AR111 LED

PAR30 LED

53001

53004 53006

53002 53003

MEGAMAN LR3010 PAR30 10 w 35º

MEGAMAN LR6511 AR111 11 w 8º

MEGAMAN LR6611 AR111 11 w 24º

AR111 
LED
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PRINCE

Luminaria para embutir. Provee iluminación general difusa 
combinada con iluminación de acento. Cuerpo construido en 
chapa de acero. Tratamiento de esmaltado con pintura epoxy 
termoconvertible. Aros interiores con movimiento cardánico 
doble, construidos en aluminio inyectado. Difusor central de 
acrílico mate.

OTROS CONSULTAR

IP20 E

152

890

201

865 x 170

B

MEGAMAN LR6511 AR111 11 w 8º MEGAMAN LR6611 AR111 11 w 24º

EM CRI
80.ies

LED
SMD

AR111 
LED

CÓDIGO POTENCIA

33501 37 w + 2 x 11 w

BASE LM (sin lámp.)

LED + 2 x GU10 2574

33501 LED 37 w (sin lámp.)

FUENTE LUMÍNICA

DRIVER

VIDA ÚTIL

PHILIPS LUMILEDS

PHILIPS CERTADRIVE

50.000 hs.

GARANTÍA

ENTRADA EFICIENCIA

3 años

120-277Vac / 50-60Hz >90%

EMBUTIDOS
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IP20

ORION II

Luminaria para embutir. Construida íntegramente en 
chapa de acero estampada. Cableado y armado con equipo 
eléctrico de primera calidad. Tratamiento de pintura en 
polvo epoxy termoconvertible.

OTROS CONSULTARN B

Ø 130

30

155

CÓDIGO BASE POTENCIA

74230 GU10 11 w (AR111 LED)

MEGAMAN LR6511 AR111 11 w 8º MEGAMAN LR6611 AR111 11 w 24º

.ies
AR111 

LED

EMBUTIDOS

85



GEBO II
IP20

DICRO
LED

Luminaria para embutir. Construida en chapa de acero. 
Tratamiento de pintura en polvo epoxy termoconvertible.

OTROS CONSULTARBT

Ø 75

25

100

NS

CÓDIGO BASE POTENCIA

74358 GU10 5,5 w (PAR16 LED)

MEGAMAN LR4605 PAR16 5,5 w 35º

GAP II

SMART

Luminaria para embutir redonda móvil. Cuerpo construido en 
aluminio inyectado. Con sensor de presencia / movimiento, 
enciende al 100% la luminaria al detectar actividad. En caso de 
no detectar movimiento puede dimerizarse automáticamente. 
Regulación de intensidad de luz y tiempo de espera ajustable. 
Driver integrado. Entrada 220-240V 50-60Hz.

OTROS CONSULTAR

CÓDIGO POTENCIA LM

34040 15 w 1000

BT

Ø 175

60

200

TEMP. COLOR

4000K

34040 15 w

.ies

LED
COB

.iesIP20 E EM CRI
80

Luminaria para embutir móvil. Cuerpo construido en 
aluminio inyectado. Terminación en pintura epoxy 
termoconvertible blanca o níquel.

40

85

CÓDIGO POTENCIA LM

34051 5 w 450

Ø 70

TEMP. COLOR

3000K

OTROS CONSULTARB NS

LED
COB

.iesIP20 E EM CRI
80

34051 5 w

EMBUTIDOS
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BT OTROS CONSULTARNS

Luminaria para embutir móvil. Cuerpo construido en aluminio 
inyectado. Terminación en pintura epoxy termoconvertible.

57

90

CÓDIGO POTENCIA LM

34055

34065

5 w

5 w

450

450

Ø 70

TEMP. COLOR

3000/4000K

3000/4000K

COLOR

blanco

níquel

ONIX

DUCK

KITE

Luminaria para embutir en cielorraso. Cuerpo construido 
en chapa de acero esmaltado, marco escalonado perimetral 
en aluminio inyectado. Terminación esmaltada con pintura 
epoxy termoconvertible. Driver externo incluido. Entrada 
220-240V 50-60Hz.

h

L

A

OTROS CONSULTARNT ATBT

CÓDIGO POT. LxALM h HUECOTEMP. COLOR

35053

35054

30 w

8 w

221

127

2231

680

74

70

210 x 210

110 x 110

4000K

3000-4000K

35053 30 w - Otras versiones consultar

LED
COB

LED
COB

.ies

.ies

IP20

IP20

E

E

CRI
80

CRI
80

34055 / 34065 5 w

Luminaria para embutir con movimiento cardánico. Cuerpo 
construido en chapa de acero esmaltada. Tratamiento de 
pintura epoxy termoconvertible.

OTROS CONSULTARBT

77 x 77

63

103

103

NS

IP20

DICRO
LED

CÓDIGO BASE POTENCIA

74602 GU10 5,5 w (PAR16 LED)

MEGAMAN LR4605 PAR16 5,5 w 35º

.ies
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OTROS CONSULTARBM NS

PARIS

Luminaria para embutir. Cuerpo construido en inyección de 
aluminio con difusor de policarbonato terminación en pintura 
epoxy termoconvertible. Driver externo incluido. Entrada 220-
240V 50-60Hz.

Ø 205

75

230

CÓDIGO POT. LM

34034 33 w 2842

TEMP. COLOR

3000-4000K

34034 33 w

IP20 E EM CRI
80.ies

LED
SMD

EMBUTIDOS
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CÓDIGO POTENCIA LM TEMP.  COLOR

34014 36 w 2880 4000K

40

100

1203

THIN

Panel LED lineal extra chato de embutir, suspender y/o 
aplicar en interiores. Construido íntegramente en aluminio. 
Terminación en pintura mate. Difusor frontal de acrílico opal 
de alto rendimiento. Opcional con kit para aplicar en techo 
o superficie. Driver externo incluido. Entrada 220-240V 
50-60Hz.

OTROS CONSULTARNT ATBT

IP20 E EM CRI
80.ies

LED
SMD

1183 x 80

34014 36 w

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

10875 Marco de aluminio para aplicar 
en techo o suspender

34014

34014

34014 + 10875

34014 + 10875

EMBUTIDOS
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NIRO
IP20 E EM CRI

80.ies
LED
SMD

CÓDIGO POTENCIA LM TEMP.  COLOR

34019 48 w 3840 4000K

8

300

1210

Panel LED rectangular extra chato de embutir, suspender 
y/o aplicar en interiores. Construido íntegramente en 
aluminio. Terminación en pintura mate. Difusor frontal de 
acrílico opal de alto rendimiento. Opcional con kit para 
aplicar en techo o superficie. Driver externo incluido. 
Entrada 220-240V 50-60Hz.

OTROS CONSULTARNT ATBT

34019 48 w

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

10993 Marco de aluminio para aplicar 
en techo o suspender

34019

34019

34019 + 10993

34019 + 10993
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ARES

Panel LED extra chato para cielorrasos desmontables. 
Marco construido en aluminio. Difusor de policarbonato. 
Terminación en pintura epoxy termoconvertible blanca. 
Vida útil 50.000 hs, garantía 2 años. Driver externo incluido. 
Entrada 220-240V 50-60Hz.Versión dimerizable (10-100%) 
disponible. Opcional con equipo de emergencia.

OTROS CONSULTARBT

590 x 590

10

604

604

TEMP. COLOR DIMERIZABLECÓDIGO POT. LM

34016

34018

50 w

50 w

3400

3400

3000-4000K

4000K

NO

SI

34016 / 34018 50 w

IP20 E EM CRI
80.ies

LED
SMD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

10864 Kit Ares plafón: marco de aluminio
para aplicar en techo o superficie
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HERA II

Luminaria para embutir. Cuerpo construido en inyección 
de aluminio con difusor de policarbonato. Terminación en 
pintura epoxy termoconvertible. Driver externo incluido. 
Entrada 220-240V 50-60Hz.

OTROS CONSULTARBM

h

L

A

NS

CÓDIGO POT. LxALM h HUECOTEMP. COLOR

34022

34035

34020

9 w

18 w

24 w

150

225

295

675

1350

1920

26

26

26

135 x 135

200 x 200

280 x 280

3000-4000K

3000-4000K

4000K

34022

34035

34020

IP20 E EM CRI
80.ies

LED
SMD

120º 34022 9 w 120º 34035 18 w 120º 34020 24 w 120º

EMBUTIDOS
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LUCIO II

Luminaria para embutir. Cuerpo construido en inyección 
de aluminio con difusor de policarbonato terminación en 
pintura epoxy termoconvertible. Driver externo incluido. 
Entrada 220-240V 50-60Hz.

h

Ø

OTROS CONSULTARBM NS

CÓDIGO POT. ØLM h HUECOTEMP. COLOR

34033

34032

34036

9 w

18 w

24 w

146

225

300

675

1350

1920

26

26

26

120

200

280

3000-4000K

3000-4000K

4000K

34033

34032

34036

IP20 E EM CRI
80.ies

LED
SMD

120º 34033 9 w 120º 34032 18 w 120º 34036 24 w 120º
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DONUT

Luminaria decorativa para aplicar. Cuerpo construido en 
aluminio y policarbonato. Estructura de brillo uniforme. Apto 
para espacios con doble altura. Forma de anillo de distintos 
diámetros y potencias. Driver incluido. Voltaje 185-265V 
50-60Hz. Vida útil 25.000 hs.

Ø

Ø

OTROS CONSULTAR

OTROS CONSULTAR

BT

BT

CÓDIGO

CÓDIGO

POT.

POT.

TEMP. COLOR

TEMP. COLOR

42600

42602

42603

42604

42605

42607

42608

42609

23 w

40 w

80 w

108 w

23 w

40 w

80 w

108 w

3000-4000-6500K

3000-4000-6500K

3000-4000-6500K

3000-4000-6500K

3000-4000-6500K

3000-4000-6500K

3000-4000-6500K

3000-4000-6500K

LM

LM

Ø

Ø

1380

2400

4800

6480

1380

2400

4800

6480

460

600

750

910

460

600

750

910

CRI
80

CRI
80

IP20

IP20

E

E

LED
SMD

LED
SMD

.ies

.ies

Luminaria decorativa para suspender. Cuerpo construido en 
aluminio y policarbonato. Estructura de brillo uniforme. Apto 
para espacios con doble altura. Forma de anillo de distintos 
diámetros y potencias. Driver incluido.  Voltaje 185-265V 
50-60Hz. Vida útil 25.000 hs.

DONUT II

120º 42603 / 42608 80 w42600 / 42605 23 w 42604 / 42609 108 w42602 / 42607 40 w

APLIQUES DE TECHO
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Luminaria decorativa para aplicar. Cuerpo construido en 
aluminio y policarbonato. Estructura de brillo uniforme. Apto 
para espacios con doble altura. Forma de anillo de distintos 
diámetros y potencias. Driver incluido. Voltaje 185-265V 
50-60Hz. Vida útil 25.000 hs.

CÓDIGO POT. TEMP. COLOR

42618

42620

30 w

40 w

3000-4000-6500K

3000-4000-6500K

LM Ø h

1650

2200

450

550

80

80

CRI
80

CRI
80

WHEEL

Ø

h

h

Ø

OTROS CONSULTAR

OTROS CONSULTAR

BT

BT

CÓDIGO POT. TEMP. COLOR

42610

42612

42614

30 w

40 w

80 w

3000-4000-6500K

3000-4000-6500K

3000-4000-6500K

LM Ø h

1650

2200

4000

450

550

780

100

100

115

G

G

C

C

IP20

IP20

E

E

LED
SMD

LED
SMD

.ies

.ies

Luminaria decorativa para suspender. Cuerpo construido en 
aluminio y policarbonato. Estructura de brillo uniforme. Apto 
para espacios con doble altura. Forma de anillo de distintos 
diámetros y potencias. Driver incluido.  Voltaje 185-265V 
50-60Hz. Vida útil 25.000 hs.

WHEEL II

120º 42614 80 w42610 / 42618 30 w 42612 / 42620 40 w
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TRAY

Luminaria para aplicar con bordes biselados. Construida en 
aluminio y policarbonato. Difusor opal de alto rendimiento. 
Driver incluido. Voltaje 185-265V 50-60Hz. Vida útil 
25.000 hs.

CRI
80IP20 E

LED
SMD

.ies

320

280

45

OTROS CONSULTARBT

CÓDIGO POT. TEMP. COLOR

42625 24 w 3000-4000-6500K

LM

2000

G C

42625 24 w

ARES PLAFÓN

34016 / 34018 50 w

Plafón para aplicar en techo o superficie, compuesto de 
panel LED y marco de aluminio para ensamblar. Terminación 
en pintura epoxy termoconvertible. Posibilidad de alojar 
equipo de emergencia.

OTROS CONSULTARBT

75

604

604

IP20 E
LED
SMD

.ies

TEMP. COLOR DIMERIZABLECÓDIGO POT. LM

34016

34018

50 w

50 w

3400

3400

3000-4000K

4000K

NO

SI

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

10864 Kit Ares plafón: marco de aluminio
para aplicar en techo o superficie

APLIQUES DE TECHO
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fungus

Luminaria para aplicar redonda y extra chata. Construida en 
aluminio y policarbonato. Difusor opal de alto rendimiento. 
Driver incluido. Voltaje 185-265V 50-60Hz. Vida útil 
25.000 hs.

Ø

h

OTROS CONSULTARBT

CÓDIGO POT. TEMP. COLOR

42630

42632

45 w

55 w

3000-4000-6500K

3000-4000-6500K

LM Ø h

3600

4500

470

550

75

75

G C

CRI
80IP20 E

LED
SMD

.ies

120º 42630 45 w 120º 42632 55 w 120º

42635 50 w

BOOK

Luminaria para aplicar cuadrada y extra chata. Construida 
en aluminio y policarbonato. Difusor opal de alto 
rendimiento. Driver incluido. Voltaje 185-265V 50-60Hz. 
Vida útil 25.000 hs.

500

500

75

OTROS CONSULTARBT

CÓDIGO POT. TEMP. COLOR

42635 50 w 3000-4000-6500K

LM

4000

G C

CRI
80IP20 E

LED
SMD

.ies
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DINO

LED

PRENSACABLE

IP66

IK08

con plaqueta de LED 
Megaman integrada
de alta potencia

y módulo de conexión 
para línea continua

triple protección contra 
agua, polvo y golpes

dureza del policarbonato:
antivandálico

sistema de fácil
instalación

FIJACION-

APLIQUES DE TECHO
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DINO
IK08IP66 CRIEM

Artefacto LED estanco antivandálico. Módulo LED SMD 
de alto rendimiento. Triple protección contra agua, polvo y 
golpes. Provisto con sistema de fácil instalación y conexión 
en línea sin necesidad de abrir la luminaria. Incluye 
accesorios para aplicar y/o suspender.

55

1300 66

CÓDIGO

EFICIENCIA
FUENTE 
LUMÍNICA

DRIVER

POT. LM

VIDA ÚTIL

CLASE

M-FM50100V1-40

M-FM50100-40

104 lm/wMEGAMAN 
TECOH

MEGAMAN

22,5 w

41,5 w

2350

4300

50.000 hs.

II

TEMP. COLOR

GARANTÍA

ENTRADA FP

4000K

4000K

3 años

220-240Vac / 50-60Hz >0.90

OTROS CONSULTAR

80

BT

Posibilidad de conexión en línea continua sin abrir la luminaria

Antivandálico LED
SMD

M-FM50100V1-40 22,5 w

M-FM50100-40 41,5 w

E.ies
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IP65 EM

OTROS CONSULTAR

ACUATIC

100

1250 110

CÓDIGO POTENCIABASE

72005 TL 2 x 18 w (T8 LED)G13

Artefacto lineal estanco para aplicar. Base construida en 
ABS inyectado de alto impacto. Junta entre base y cierre 
de poliuretano inyectado. Provisto con prensacable que 
asegura estanqueidad. Tratamiento de pintura en polvo 
epoxy termoconvertible.

G

T8 LED

Fijación de fácil instalación, prensacable que asegura la estanqueidad del artefacto

BT

TUBO 2 x 18 w T8 LED MEGAMAN

.ies

APLIQUES DE TECHO
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72100 40 w

INDYC
IP65 CRIEM

Artefacto LED lineal estanco de alto rendimiento. Triple 
protección contra agua, polvo y golpes. Cuerpo y difusor 
de policarbonato de alta densidad. Provisto con sistema de 
fácil instalación y conexión en línea sin necesidad de abrir 
la luminaria. Driver interno incluido. Entrada 220-240V 
50-60Hz.

100

1200 120

CÓDIGO POT. LM

72100 40 w 3000

TEMP.
COLOR

6000K

OTROS CONSULTAR

80

BT

LED
SMD

.ies E
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1200

CÓDIGO POT. LM

72150 36 w 3600

TEMP.
COLOR

4000K

GALGO

26

57

Artefacto LED lineal semi estanco de alto rendimiento. Apto 
para áreas limpias interiores. Cuerpo y difusor de aluminio 
y policarbonato. Driver interno incluido. Entrada 220-240V 
50-60Hz.

OTROS CONSULTARBT

72150 36 w

IP40 CRIEM 80

LED
SMD

.ies E

APLIQUES DE TECHO
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CÓDIGO BASE POTENCIA

75020 PTL

75110 PTL

75010

75020

75100

75110

G13

G13

G13

G13

G13

G13

2 x 9,5 w (T8 LED)

2 x 18 w (T8 LED)

1 x 18 w (T8 FL)

2 x 18 w (T8 FL)

1 x 36 w (T8 FL)

2 x 36 w (T8 FL)

IP20 E

BOXER

58

58

58

726

1335

1560

95

95

95

Artefacto lineal modular construido íntegramente en 
chapa de acero, con tratamiento de pintura en polvo epoxy 
termoconvertible. Reflector espejado de alto rendimiento. 
Múltiples accesorios: louver tipo rejilla en blanco o cromo, 
difusor de policarbonato, accesorios de uniones para el 
armado de figuras, kit para suspender, etc. Certificado de 
seguridad eléctrica.

T8 LED

OTROS CONSULTARNT ATBT

Techo

Florón
metálico

Cable espiralado para 
alimentación eléctrica

Kit de suspensión

Techo

TUBO A LA VISTA 2 x 36 w T8 FL

TUBO A LA VISTA 2 x 18 w T8 LED

.ies

75020 PTL

75110 PTL

75010 - 75020 - 75100 - 75110
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ArosCUERPO
aros interiores de 
aluminio inyectado

cuerpo contruido 
en chapa de acero

IRIS II APLIQUES DE TECHO
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IP20

IRIS II

Luminaria para aplicar. Cuerpo construido en chapa 
de acero. Aros interiores de aluminio inyectado con 
movimiento cardánico. Tratamiento de pintura en polvo 
epoxy termoconvertible.

OTROS CONSULTARATBT

130

130

130

215

375

215

220

375

375

130

130

215

215

695

535

54021

54022

54023

54026

54024

CÓDIGO
BASES/
LUZ DISTRIB. L x A h

54021

54022

54023

54024

54026

1

2

3

4 

4

simple

en línea

en línea

en cuadro

en línea

220 x 215

375 x 215

535 x 215

375 x 375

695 x 215

130

130

130

130

130

54021

54026

54023

54024

54022

PAR30
LED

BASE POTENCIA TIPO

GU10

E27

11 w

10 w

AR111 LED

PAR30 LED

MEGAMAN LR3010 PAR30 10 w 35º

MEGAMAN LR6511 AR111 11 w 8º

MEGAMAN LR6611 AR111 11 w 24º

.ies
AR111 

LED
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IP20

Luminaria prismática para aplicar. Cuerpo construido 
en aluminio. Base GU10 para lámpara tipo dicroica, 
Terminación en pintura epoxy termoconvertible.

OTROS CONSULTAR

100

85

0,5
m

DICRO
LED

NT BT

MILI III

CÓDIGO BASE POTENCIA

42051 GU10 5,5 w (PAR16 LED)

MEGAMAN LR4605 PAR16 5,5 w 35º

MEGAMAN LR4605 PAR16 5,5 w 35º

.ies

IP20

100

85

0,5
m

DICRO
LED

MILI IV

Luminaria cilíndrica para aplicar. Cuerpo construido 
en aluminio. Base GU10 para lámpara tipo dicroica. 
Terminación en pintura epoxy termoconvertible.

OTROS CONSULTARBT

CÓDIGO BASE POTENCIA

42052 GU10 5,5 w (PAR16 LED)

.ies

Luminaria cilíndrica para aplicar. Difusor opal de brillo 
uniforme. Cuerpo construido en aluminio. Terminación en 
pintura epoxy termoconvertible. Driver incluido. Voltaje 
220-240V 50-60Hz.

CRI
80

FAN

CÓDIGO POT. TEMP. COLOR

42053 7,5 w 3000K

LM

380

IP20 E
LED
SMD

.ies

70

100

OTROS CONSULTARNT BT

42053 7,5 w

115

APLIQUES DE TECHO



h

Ø

CÓDIGO POT. LM Ø h

34149

34147

34145

34140*

6 w

12 w

18 w

24 w

450

900

1350

1920

120

170

226

300

36

36

40

40

TEMP. COLOR

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000-5000K

3000-4000-5000K

BM

Luminaria para aplicar en techo o pared, uso interior. 
Construida íntegramente en chapa de acero estampada. 
Tratamiento de pintura epoxy termoconvertible. Difusor 
frontal de acrílico opal. Driver incluido. Voltaje 220-240V 
50-60Hz.

OTROS CONSULTARNS

(*) Admite equipo de emergencia. 2 hs autonomía al 20% de LM

PLANET II

120º

34149

34147

34145

34140

IP20 E CRI
80

LED
SMD

34145 18 w 120º34149 6 w 120º 34140 24 w 120º34147 12 w 120º

.ies

APLIQUES DE TECHO
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120º

MAVI II

h

A

L

CÓDIGO POT. LM

34150

34148

34146

34144*

6 w

12 w

18 w

24 w

450

900

1350

1920

TEMP. COLOR

3000-4000K

3000-4000K

3000-4000-5000K

3000-4000-5000K

BM

Luminaria para aplicar en techo o pared, uso interior. 
Construida íntegramente en chapa de acero estampada. 
Tratamiento de pintura epoxy termoconvertible. Difusor 
frontal de acrílico opal. Driver incluido. Voltaje 220-240V 
50-60Hz.

OTROS CONSULTARNS

LxA h

118

168

226

294

36

36

36

40

(*) Admite equipo de emergencia. 2 hs autonomía al 20% de LM

34150

34148

34146

34144

IP20 E CRI
80

LED
SMD

34145 18 w 120º34149 6 w 120º 34140 24 w 120º34147 12 w 120º

.ies
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Luminarias solares

Alumbrado público

Proyectores de exterior

Exterior residencial

Embutidos de piso

Sumergibles

Apliques de pared

Luminarias 
de EXterior



ZENIT

Artefacto solar autónomo todo en dos. Cuerpo construido 
en aluminio. Terminación en pintura electrostática.  
Compuesto por panel externo, batería y driver internos.
LED SMD de elevada eficiencia y vida. No requiere conexión 
a red. El panel solar orientable permite mejorar la captación 
de la radiación solar para incrementar la eficiencia del flujo 
energético. Versiones 30 w y 60 w.

250

670
104085

373 630 670

568

CÓD.

HS PASADO 
OCASO DEL SOL

TABLA DE DIMERIZADO (recomendada por Artelum S.A.)

Nota: para modificar estos parámetros deberá adquirir un control remoto adicional

PEATÓN PRESENTE 
DIMERIZADO

PEATÓN AUSENTE 
DIMERIZADO

ÓPTICAFUENTE LUMÍNICA

POT. LM

APERTURA

74700

74710

3 hs.

4 hs.

5 hs.

Tiempo de cambio
de estado

Asimétrica vialPhilips Lumileds®

30 w

60 w

100%

80%

50%

60 seg.

3600

7200

80%

50%

30%

140º x 70º

TEMP. COLOR

GARANTÍA

4000K

4000K

5 años

OTROS CONSULTARG

DRIVER
Modelo: SES60-WB (IP68)
Salida: 40 w-12V / 60 w-24V
Eficiencia: 90% ~ 96%
Protección: OVP / OCV / OTP
Voltaje de encendido: 5V ~ 11V
Retardo de encendido: 0 min ~ 5 min
Temperatura de trabajo: -35ºC ~ +65ºC
Área de detección sensor: Vertical: 8 m / 
Horizontal: 10 m

BATERÍA
Tipo: Iones de litio
Capacidad: 391Wh (30 w) / 635Wh (60 w)
Voltaje: 11,1V (30 & 60 w)
Autonomía a pot. nominal: 12 hs (30 w) / 10 hs (60 w)
Tiempo de carga: 1 día
Temperatura de descarga: -20ºC / 60ºC
Vida útil: 1000 ciclos
Protección: IP67

PANEL SOLAR
Tipo: Monocristalino
Potencia: 60Wp @ 18V / 308Wh (energ. x día) (cód. 
74700)
110Wp @ 18V - 566Wh (energ. x día) (cód. 74710)

IP65 CRI
80

LED
SMD

Ø columna: 55 mm

60 w

110 w

.ies E

LUMINARIAS SOLARES
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HS PASADO 
OCASO DEL SOL

TABLA DE DIMERIZADO (recomendada por Artelum S.A.)

Nota: el driver permite configurar hasta 
5 intervalos de tiempo para asignarle un 
grado diferente de dimerización. Para 
modificar estos parámetros deberá 
adquirir un control remoto adicional.

DIMERIZADO

0-6 hs.

6-12 hs.

100%

50%

PANEL SOLAR
Tipo: Policristalino
Potencia: 320Wp total @ 35.9V

Artefacto solar autónomo todo en dos. Cuerpo construido 
en aluminio. Terminación en pintura electrostática. 
Compuesto por panel, batería y driver externos. LED SMD
de elevada eficiencia y vida útil. No requiere conexión a
red. El panel solar orientable permite mejorar la captación
de la radiación solar para incrementar la eficiencia del flujo
energético. Versión 100w.

650

280 60

CÓD.

ÓPTICAFUENTE LUMÍNICA

POT. LM

APERTURA

74730

Asimétrica vialNande Emitter®

100 w 9000

140º x 70º

TEMP. COLOR

GARANTÍA

4000-5000K

5 años

OTROS CONSULTAR

DRIVER
Modelo: Nande Solar ND-IC-01 24V-20A
Salida: 80W-12V / 160W-24V
Eficiencia: >90% 
Protección: OVP / OCP / SCP
Voltaje de encendido: 4,5V
Retardo de encendido: 0 min ~ 10 min (programable)
Temperatura de trabajo: -35ºC ~ +70ºC

BATERÍA
Tipo: VRLA gel, libre de mantenimiento
Cantidad: 2 unidades (12V 200Ah)
Capacidad total: 4800Wh
Autonomía: 48 hs continuas / 4 noches
Tiempo de carga: 4 días
Vida útil: 1000 ciclos
Dimensiones: 530x240x220mm

IP65 CRI
80

LED
SMD

Ø columna: 55-60 mm

.ies E

FEBO

NT

Contenedor de baterías

Panel solar

Batería

121
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OTROS CONSULTARNT

IP66 CRI
70

LED
SMD

Proyector LED autónomo apto intemperie. Provisto de panel 
solar independiente que permite maximizar la captación de 
energía solar. Batería integrada. Construido en aluminio con 
cierre de vidrio templado. Apertura del haz: 100º.

FLOW SOLAR

CÓDIGO

CÓDIGO

POT. LM

PANEL SOLAR

42125-L10

42125-L20

42125-L30

42125-L50

42125-L100

42125-L10

42125-L20

42125-L30

42125-L50

42125-L100

10 w

20 w

30 w

50 w

100 w

1000

2000

3000

5000

10000

PC 6V 3 w

PC 6V 10 w

PC 6V  15 w

PC 6V 18 w

PC 11V 25 w

BATERÍA LITIO L x h x A

L x h x A

3.7V 3600mAh

3.7V 10400mAh

3.7V 14500mAh

3.7V 16000mAh

3.7V 11000mAh

110 x 130 x 45

185 x 220 x 60

208 x 245 x 70

230 x 295 x 72

285 x 330 x 95

235 x 140 x 18

335 x 250 x 18

420 x 370 x 18

460 x 340 x 18

340 x 460 x 15

E

h

A L

LOW
IP65 CRI

70

LED
SMD

Luminaria LED solar autónoma apta intemperie para montar 
en pared o superficie. Provista de sensor de movimiento, 
panel solar y batería integrados. Opera automáticamente 
por la noche, se enciende al detectar actividad y se dimeriza 
automáticamente al quedar inactiva. Cuerpo construido en 
plástico ABS y policarbonato.

OTROS CONSULTAR

Panel solar: PC 2.5 w / 6Vdc
Batería: Litio 1800mAh / 3.7V
Área de detección sensor: 3-5 m
Tiempo modo dimming: 20 seg ~ 30 seg
LM modo dimming: 10%
Tiempo carga: 8 hs (completa)

34110

190

CÓDIGO POT. LM

42105 6 w 300

TEMP. COLOR PESO

4000-6500K 0.24 kg

E

NT

LUMINARIAS SOLARES
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CURVES
IP65 CRI

70

LED
SMD

Luminaria LED solar autónoma apta intemperie para montar 
en pared o superficie. Provista de sensor de movimiento, 
panel solar y batería integrados. Opera automáticamente 
por la noche, se enciende al detectar actividad y se dimeriza 
automáticamente al quedar inactiva. Cuerpo construido en 
plástico ABS y policarbonato.

OTROS CONSULTAR

Panel solar: PC 0.5 w / 5.5Vdc
Batería: Litio 220mAh / 3.7V
Área de detección sensor: 3 m
Tiempo modo dimming: 15 seg ~ 30 seg
LM modo dimming: 10%
Tiempo carga: 12 hs (Bat. 100%)

NT

60127

CÓDIGO POT. LM

42100 1.2 w 150

TEMP. COLORAPERTURA PESO

4000-6500K120º 0.182 kg

TRIUS
IP65 CRI

70

LED
SMD

Luminaria LED solar autónoma apta intemperie para montar 
en pared o superficie. Provista de sensor de movimiento, 
panel solar y batería integrados. Opera automáticamente 
por la noche, se enciende al detectar actividad y se dimeriza 
automáticamente al quedar inactiva. Cuerpo construido en 
plástico ABS y policarbonato.

OTROS CONSULTARNT

85210

115

Panel solar: PC 2 w / 5.5V
Batería: Litio 4000mAh / 3.7V
Área de detección sensor: 5 m 120º
Tiempo modo dimming: 20 seg
LM modo dimming: 10%
Tiempo carga: 6-8 hs (Bat. 100%)

CÓDIGO POT. LM

42110 4 w 400

TEMP. COLOR PESO

4000-6500K 0.45 kg

E

E
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KASIUS
IP65 CRI

70

LED
SMD

Luminaria LED solar autónoma apta intemperie para montar 
en pared o superficie. Provista de sensor de movimiento, 
panel solar y batería integrados. Opera automáticamente 
por la noche, se enciende al detectar actividad y se dimeriza 
automáticamente al quedar inactiva. Cuerpo construido en 
plástico ABS y policarbonato.

OTROS CONSULTAR

Panel solar: PC 1 w / 5.5Vdc
Batería: Litio 2000mAh / 3.7V
Área de detección sensor: 3 m
Tiempo modo dimming: 30 seg
LM modo dimming: 10%
Tiempo carga: 8 hs (Bat. 100%)

80 30

155

CÓDIGO

CÓDIGO

POT.

POT.

LM

LM

42103

42118

2 w

4.5 w

200

450

TEMP. COLOR

TEMP. COLOR

APERTURA

APERTURA

4000-6500K

4000-6500K

120º

120º

PIPER
IP65 CRI

70

LED
SMD

Luminaria LED solar autónoma apta intemperie para montar 
en pared o superficie. Provista de sensor de movimiento, 
panel solar y batería integrados. Opera automáticamente 
por la noche, se enciende al detectar actividad y se dimeriza 
automáticamente al quedar inactiva. Cuerpo construido 
en plástico ABS y policarbonato. Encendido automático y 
switch on/off.

OTROS CONSULTARNT

170

450

Panel solar: PC 2.5 w / 5.5Vdc
Batería: Litio 2000mAh / 3.7V
Área de detección sensor: 3 m
Tiempo modo dimming: 30 seg
LM modo dimming: 10%
Tiempo carga: 8 hs (Bat. 100%)

E

E

B

LUMINARIAS SOLARES
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CRI
70

OLYMPIC
IP65 CRI

70

LED
SMD

Luminaria LED solar autónoma apta intemperie. Ideal 
para iluminación de jardines, áreas verdes y como punto 
de señalización. Cuerpo construido en plástico ABS y 
policarbonato. Provista de estaca de fijación en suelo, panel 
solar y batería integradas. Encendido automático.

OTROS CONSULTARNT

125

780

Panel solar: PC 0.8 w / 5.5V
Batería: Litio 1200mAh / 3.7V
Tiempo de encendido verano: 8-12 hs 
Tiempo de encendido invierno: 6-8 hs
Tiempo carga: 6-10 hs (Bat. 100%)

CÓDIGO POT. LM

42120 2 w 200

APERTURA TEMP. COLOR

360º 2000K

E

Opción para aplicar en paredOpción para clavar en tierra

OTROS CONSULTARNT

IP65

Luminaria LED solar autónoma apta intemperie. Ideal 
para iluminación de jardines, áreas verdes y como luz de 
pared. Cuerpo construido en plástico ABS y policarbonato. 
Provista de estaca de fijación en suelo, panel solar y batería 
integradas. Encendido automático y switch on/off.

270

340

STICK

Panel solar: PC 1.5 w / 5.5V
Batería: Litio 1200mAh / 3.7V
Tiempo encendido 100%: 4-6 hs 
Tiempo encendido modo dimming: 8-12 hs
Tiempo carga: 8 hs (Bat. 100%)

CÓDIGO POT. LM

42115 2 w 200

APERTURA TEMP. COLOR

120º 6500K

LED
COB

E
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URBAN

Luminaria LED para alumbrado vial. Construida íntegramente en 
aluminio inyectado, con terminación en pintura epoxy termoconvertible. 
Distribución lumínica asimétrica vial de 6 tipos acorde a IESNA. Alta 
eficiencia en disipación de calor. Posibilidad de emplear distintos 
sistemas de control, e integrarse a una red de gestión inteligente del 
alumbrado urbano.

h

A

L

Ø 60/76

OTROS CONSULTARNT

CÓDIGO POT. LM L A h

74560

74565

74567

74570

74575

50 w

100 w

120 w

150 w

200 w

6000

12000

14400

18000

24000

542

598

598

710

710

255

286

286

339

339

252

252

252

264

264

TEMP. COLOR

4000-5700K

4000-5700K

4000-5700K

4000-5700K

4000-5700K

AT

CRI
80E

LED
SMD

.ies DALIIP66 IK09

Antivandálico

OPCIONES DE CONTROL/DIMMING
-DALI
-1-10V
-PWM
-Timer/Reloj astral programable 
(ASTRODIM). Hasta 5 niveles de 
dimerización
-Sistemas inteligentes de control y 
gestión (consultar)

COMPONENTES OPCIONALES 
(consultar)
-Fotocélula
-Protección contra picos de tensión 
(>20KV)
-Cable externo de largo variable 
(min 0,5m)
-Sensor de movimiento
-Dispositivo de control inteligente

EFICIENCIA
FUENTE 
LUMÍNICA

DRIVER

VIDA ÚTIL

120 lm/wSMD3030 OSRAM

MEAN WELL

100.000 hs.

ÓPTICA

ENTRADA TEMP. OPERATIVA

Tipo II (IESNA)

90-305Vac / 50-60 Hz -30ºC ~ +45ºC

ÓPTICAS OPCIONALES

150x75 Tipo II corto

155x60 Tipo III medio 155x45 Tipo II medio

150x80 Tipo III medio 145x60 Tipo III corto

155x70 Tipo II 
Medio

ALUMBRADO PÚBLICO
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URBAN

Carcasa de aluminio 
inyectado a alta presión

Terminales ajustables 
sin herramientas. Fácil 
mantenimiento

Driver

Protección
10KV/20KV Apertura sin necesidad 

de herramientas

Desconexión automática 
al abrir la luminaria

Acople con inclinación 
regulable +15º/-15º

127
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STREET

A

h

Ø 60

L

EFICIENCIA
FUENTE 
LUMÍNICA

DRIVER

VIDA ÚTIL

120 lm/wSMD3030 OSRAM

MEAN WELL

100.000 hs.

ÓPTICA

ENTRADA TEMP. OPERATIVA

Tipo II (IESNA)

90-305Vac / 50-60 Hz -30ºC ~ +45ºC

OTROS CONSULTARNT

CÓDIGO POT. LM L A h

74580

74585

74587

74590

74595

50 w

100 w

120 w

150 w

200 w

6000

12000

14400

18000

24000

450

525

525

608

608

299

299

299

351

351

86

90

90

102

102

TEMP. COLOR

4000-5700K

4000-5700K

4000-5700K

4000-5700K

4000-5700K

AT

CRI
80IP66 E

LED
SMD

.ies DALIIK09

Antivandálico

OPCIONES DE CONTROL/DIMMING
-DALI
-1-10V
-PWM
-Timer/Reloj astral programable 
(ASTRODIM). Hasta 5 niveles de 
dimerización
-Sistemas inteligentes de control y 
gestión (consultar)

COMPONENTES OPCIONALES 
(consultar)
-Fotocélula
-Protección contra picos de tensión 
(>20KV)
-Cable externo de largo variable 
(min 0,5m)
-Sensor de movimiento
-Dispositivo de control inteligente

ÓPTICAS OPCIONALES

150x75 Tipo II corto

155x60 Tipo III medio 155x45 Tipo II medio

150x80 Tipo III medio 145x60 Tipo III corto

155x70 Tipo II 
Medio

Luminaria LED para alumbrado vial. Construida íntegramente en 
aluminio inyectado, con terminación en pintura epoxy termoconvertible. 
Distribución lumínica asimétrica vial de 6 tipos acorde a IESNA. Alta 
eficiencia en disipación de calor. Posibilidad de emplear distintos 
sistemas de control, e integrarse a una red de gestión inteligente del 
alumbrado urbano.

ALUMBRADO PÚBLICO
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STREET

Marco para 
cierre hermético

Carcasa de aluminio 
inyectado a alta presión

Tapa removible de 
vidrio templado

Protección
10KV/20KV

Acople para brazo 
Ø 60 / Ø 76

Módulo LED

Driver

131
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Luminaria LED para alumbrado vial. Construida 
íntegramente en aluminio inyectado, con terminación en 
pintura epoxy termoconvertible. Distribución lumínica 
asimétrica vial larga. Alta eficiencia en disipación de calor.

A

h

L

CÓDIGO

FUENTE LUMÍNICA EFIC.

DRIVER

POT. L hLM

VIDA ÚTIL

74450

74455

74460

74465

EPISTAR 102 lm/w

ZH-HLB-100R

50 w

100 w

150 w

200 w

500

703

900

1095

85

120

120

130

5100

10200

15300

20400

40.000 hs.

TEMP. COLOR

GARANTÍA

ENTRADA FP &THD CLASE

A

3000-6500K

3000-6500K

3000-6500K

3000-6500K

3 años

90-265Vac >0.96 / THD: <10% I

215

280

350

415

OTROS CONSULTARNT

74465

A

KUMKUM

Accesorio: brazo de 
fijación a columna

Ø 65,2

Ø 60,3

74450 50 w 74455 100 w 74460 150 w 74465 200 w

LED
COB

CRI
80IP65 E.ies

ALUMBRADO PÚBLICO
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KUM

74460

74455

74450

133

ALUMBRADO PÚBLICO



GOU

FAROLA

APLICACIONES

construida íntegramente 
en aluminio inyectado

iluminación urbana, 
plazas, parques, vías 
peatonales, etc

ALUMBRADO PÚBLICO
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Luminaria LED exterior, construida íntegramente en 
aluminio inyectado. Apta para alumbrado urbano de plazas, 
parques, vías peatonales, vías de tránsito de baja velocidad, 
etc. Alta eficiencia en la disipación de calor. Vida útil 50.000 
hs., garantía 3 años.

510
700

Ø 60/76 Ø 76

Ø 380 Ø 500

EFICIENCIA
FUENTE 
LUMÍNICA

DRIVER

VIDA ÚTIL

102 lm/wCREE XT-E

MEAN WELL HLG-40H

50.000 hs.

GARANTÍA

ENTRADA FP & THD

5 años

90-305Vac >0.95

OTROS CONSULTARNT

GOU 

CÓDIGO POTENCIA LM

74515

74517

60 w

120 w

6120

12240

TEMP. COLOR

3000-6500K

3000-6500K

74517

74515

CRI
80IP65 E

LED
SMD

.ies DALI

74515 74517
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PARK

Luminaria LED exterior, construida íntegramente en 
aluminio inyectado. Apta para alumbrado urbano de plazas, 
parques, vías peatonales, vías de tránsito de baja velocidad, 
etc. Alta eficiencia en la disipación de calor. Vida útil 50.000 
hs., garantía 3 años.

CÓDIGO

ÓPTICA
FUENTE 
LUMÍNICA EFIC.

DRIVER

POT. LM

VIDA ÚTIL

74522

74524

Asimétrica 
vial media

CREE XT-E 110 lm/w

MEAN WELL HLG SERIES

60 w

120 w

6600

13200

50.000 hs.

TEMP. COLOR APERTURA

GARANTÍA

ENTRADAEFICIENCIA FP & THD PROTECCIÓN

3000-6500K

3000-6500K

135º

135º

5 años

90-305Vac 
/ 47-63 Hz

>91% >0.95 / THD: <20% 
(>75% carga)

OVP/SCP/
OTP/3.75kV 
(pico)

OTROS CONSULTARNT

150

520

CRI
80IP65 E

LED
SMD

.ies DALI
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STADIUM

LED

REGULADOR

alta potencia, 
para uso exterior
en grandes 
superficies

de posición para distintos 
ángulos de acuerdo a los 
requerimientos del lugar
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STADIUM

Proyector LED exterior para iluminación de grandes áreas 
en general, apto para ser montado a grandes alturas. Cuerpo 
de aluminio, tecnología LED SMD Philips de 120lm/w, 
ópticas con diferentes grados de apertura.

280

815 230

CÓDIGO

EFICIENCIAFUENTE LUMÍNICA

DRIVER

POT. LM

VIDA ÚTIL

EFICIENCIA

74550

120 lm/wLUMILEDS 3030

MEANWELL-HLG SERIES

300 w 36000

50.000 hs.

>96%

TEMP. COLOR

GARANTÍA

ENTRADA FP & THD PROTECCIÓN

APERTURA

4000-6500K

3 años

90-305Vac
/ 50-60Hz

>0.95 / THD: 
<20% (75% carga)

OVP/SCP/
OTP/4kV (pico)

25º/55º/90º

OTROS CONSULTARNT

STADIUM

LED de alta potencia

Posibilidad de instalar en distintos ángulos

25º 300 w 25º

55º 300 w 55º

90º 300 w 90º

CRI
70IP65 E

LED
SMD

.ies

PROYECTORES DE EXTERIOR
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STADIUM

Proyector LED exterior para iluminación de grandes áreas 
en general, apto para ser montado a grandes alturas. Cuerpo 
de aluminio, tecnología LED SMD Philips de 120lm/w, 
ópticas con diferentes grados de apertura.

700
380

815 815560 560

CÓDIGO

EFICIENCIAFUENTE LUMÍNICA

DRIVER

POT. LM

VIDA ÚTIL

EFICIENCIA

74553

74556

120 lm/wLUMILEDS 3030

MEANWELL-HLG SERIES

600 w

1000 w

72000

120000

50.000 hs.

>96%

TEMP. COLOR

GARANTÍA

ENTRADA FP & THD PROTECCIÓN

APERTURA

4000-6500K

4000-6500K

3 años

90-305Vac
/ 50-60Hz

>0.95 / THD: 
<20% (75% carga)

OVP/SCP/
OTP/4kV (pico)

25º/55º/90º

25º/55º/90º

OTROS CONSULTARNT

Driver

LED de alta potencia

25º 1000 w 25º600 w 25º

55º 1000 w 55º600 w 55º

90º 1000 w 90º600 w 90º

CRI
70IP65 E

LED
SMD

.ies

74556 74553

74553

74556
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TECNOLOGÍA LED
DE ALTA PRESTACIÓN
SOLUCIONES A MEDIDA PARA LA 
ILUMINACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL

Led driver
Rango operativo 
110-270v
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MÓDULO HUILE

Módulos con tecnología led de alta prestación. Gran 
eficiencia lumínica. Diseñados para áreas comerciales 
e industriales que requieran soluciones específicas de 
iluminación.

CONECTOR

FRENTE
DISIPADOR

conector de alta
calidad, resistente

tapa de plástico 
templado

alta resistencia mecánica. Permite 
aumentar la superficie de intercambio 
de calor con el ambiente.

CONTROL DE SOBRETENSIÓN
Módulo protector contra sobretensiones y altas 
temperaturas. Caja de plástico ignífuga, 85ºC de 
capacidad máxima de temperatura de la superficie.

APTO EMERGENCIA
Admite integración de
equipo de emergencia

DIMMING
Inventronic 10 a 100%

CONECTOR MÚLTIPLE
Conector estanco múltiple de alta calidad, 
resistente, permite hasta 3 salidas.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
Driver estanco dimerizable inventronic IP67.

CONECTOR SIMPLE
Conector estanco lineal de alta calidad, resistente.

CRI
70IP67 E

LED
SMD

.ies DALIEM
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HUILE EMBUTIDO

Luminaria para embutir a alturas dobles. Uso interior / 
exterior. Módulos LED SMD Samsung, sobre disipador de 
aluminio, con ópticas de diferentes ángulos de apertura. 
Driver externo IP67 con protección de sobre voltaje / 
corriente / temperatura, apto para controlar y dimerizar vía 
externa. Admite conexión con baterías de emergencia.

422 422

364 276

CÓDIGO

EFICIENCIA
FUENTE 
LUMÍNICA

TEMP. DE
TRABAJO

DRIVER

POT. LM

VIDA ÚTIL

EFICIENCIA

74428

74429

155 lm/wSAMSUNG 
LUMILEDS

-40/50º

INVENTRONICS

100 w

150 w

15500

23250

40.000 hs.

>93%

TEMP. COLOR

GARANTÍA

ENTRADA FP & THD PROTECCIÓN

APERTURA

4000-6500K

4000-6500K

3 años

90-305Vac
/ 50-60Hz

>0.95 / THD: <10% 
(75-100% carga)

OVP/SCP/
OTP/10kV-6kV (pico)

60º/90º

60º/90º

OTROS CONSULTAR

305 x 350 220 x 350

B

60º 100 w 60º 150 w 60º

100 w 90º 150 w 90º90º

CRI
70IP67 E

LED
SMD

.ies DALIEM

74429 74428

PROYECTORES DE EXTERIOR
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HUILE PROYECTOR II

h

L A

CÓD.

EFICIENCIA
FUENTE 
LUMÍNICA

TEMP. DE
TRABAJO

DRIVER

POT. LM L A h

VIDA ÚTIL

EFICIENCIA

74440

74441

74442

74443

155 lm/wSAMSUNG 
LUMILEDS

-40/50º

INVENTRONICS

50 w

100 w

150 w

200 w

7750

15500

23250

31000

364

364

364

364

131

131

131

131

160

240

318

318

40.000 hs.

>93%

TEMP. COLOR

GARANTÍA

ENTRADA FP & THD PROTECCIÓN

APERTURA

4000-6500K

4000-6500K

4000-6500K

4000-6500K

3 años

90-305Vac
/ 50-60Hz

>0.95 / THD: <10% 
(75-100% carga)

OVP/SCP/
OTP/10kV-6kV (pico)

25º/60º/90º

25º/60º/90º

25º/60º/90º

25º/60º/90º

OTROS CONSULTARNT

25º 74440 50 w 25º 74441 100 w 25º 74442 150 w 25º 74443 200 w 25º

74441 100 w 60º74440 50 w 60º 74442 150 w 60º 74443 200 w 60º

74441 100 w 60º 74442 150 w 60º 74443 200 w 60º74440 50 w 90º

60º

90º

Proyector LED para montar en columna, aplicado en 
techo, pared y/o estructura, apto intemperie. Uso interior 
/ exterior. Módulos LED SMD Samsung, sobre disipador de 
aluminio, con ópticas de diferentes ángulos de apertura. 
Driver externo IP67 con protección de sobre voltaje / 
corriente / temperatura, apto para controlar y dimerizar vía 
externa. Admite conexión con baterías de emergencia.

CRI
70IP67 E

LED
SMD

.ies DALIEM

PROYECTORES DE EXTERIOR

146



74412 100 w 60º 74413 150 w 60º 74414 200 w 60º

74412 100 w 60º 74413 150 w 60º 74414 200 w 60º

60º

90º

h

A

L

CÓD.

EFICIENCIA
FUENTE 
LUMÍNICA

TEMP. DE
TRABAJO

DRIVER

POT. LM L A h

VIDA ÚTIL

EFICIENCIA

74412

74413

74414

155 lm/wSAMSUNG 
LUMILEDS

-40/50º

INVENTRONICS

100 w

150 w

200 w

15500

23250

31000

282

282

470

312

312

312

75

75

75

40.000 hs.

>93%

TEMP. COLOR

GARANTÍA

ENTRADA FP & THD PROTECCIÓN

APERTURA

4000-6500K

4000-6500K

4000-6500K

3 años

90-305Vac
/ 50-60Hz

>0.95 / THD: <10% 
(75-100% carga)

OVP/SCP/
OTP/10kV-6kV (pico)

60º/90º

60º/90º

60º/90º

OTROS CONSULTARNT

HUILE COLGANTE
CRI
70IP67 E

LED
SMD

.ies DALIEM

Luminaria para suspender a grandes alturas. Uso interior / 
exterior. Módulos LED SMD Samsung, sobre disipador de 
aluminio, con ópticas de diferentes ángulos de apertura. 
Driver externo IP67 con protección de sobre voltaje / 
corriente / temperatura, apto para controlar y dimerizar vía 
externa. Admite conexión con baterías de emergencia.
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Proyector LED para montar en columna, aplicado en 
techo, pared y/o estructura, apto intemperie. Uso interior /
exterior. Formado por módulos LED SMD, sobre disipadores 
de aluminio con ópticas de 90º. Driver externo IP67 con 
protección de sobre voltaje / corriente / temperatura. 
Opcional dimerizable.

CÓD.

EFICIENCIA
FUENTE 
LUMÍNICA

TEMP. DE
TRABAJO

DRIVER

POT. LM L h PESOA

VIDA ÚTIL

EFICIENCIA

74542

74543

74545

120-130 
lm/w

OSRAM
LUXEON

-40/50º

MEANWELL ELG

150 w

200 w

300 w

18000

24000

36000

315

315

599

283

373

283

4,8kg

6kg

10kg

129

129

130

40.000 hs.

>93%

TEMP. 
COLOR

GARANTÍA

ENTRADA FP & THD PROTECCIÓN

AP.

5000K

5000K

5000K

3 años

90-305Vac
/ 50-60Hz

>0.95 / THD: <10% 
(75-100% carga)

OVP/SCP/
OTP/10kV-6kV (pico)

90º

90º

90º

OTROS CONSULTARNT

VENTO

h

AL

CRI
80IP65 E

LED
SMD

.ies

74542 150 w 90º 74543 200 w 90º 74545 300 w 90º90º

PROYECTORES DE EXTERIOR
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UFO

Luminaria LED de alta potencia. Apta para aplicar o 
suspender en techo. Uso interior/exterior. Provista con 
“escuadra” de fijación que permite su orientación. Alto 
rango de tensión de entrada (90-265V AC), que protege a 
la luminaria frente a bajas o picos de tensión. Opcional con 
sensor de movimiento.

h

Ø

CÓDIGO

EFICIENCIAFUENTE LUMÍNICA

DRIVER

POT. Ø hLM

VIDA ÚTIL

EFICIENCIA

39001

39005

39010

120 lm/wLUMILEDS LUXEON

MEANWELL-HLG SERIES

100 w

165 w

220 w

320

430

430

170

170

170

12000

19200

26400

50.000 hs.

>93.5%

TEMP. COLOR

GARANTÍA

ENTRADA FP & THD PROTECCIÓN

APERTURA

3000-6500K

3000-6500K

3000-6500K

3 años

90-305Vac
/ 50-60Hz

>0.96 / THD: 
<20% (75% carga)

OVP/SCP/
OTP/3.75kV (pico)

120º

120º

120º

OTROS CONSULTARNT

39010

39001

120º 39005 165 w 120º39001 100 w 120º 39010 220 w 120º

CRI
70IP65 E

LED
SMD

.ies

LED
alta potencia, 
para uso interior 
y exterior

permite una mejor orientación 
en la colocación

escuadra de fijacion-
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DAN

Proyector LED exterior apto intemperie. Cuerpo construido 
en aluminio. Cierre de vidrio templado. Tratamiento de 
pintura en polvo epoxy termoconvertible. Garantía 2 años.

OTROS CONSULTARNT

CÓDIGO POT. AL hTEMP. COLOR

74325

74326

74327

74328

74335

10 w

20 w

30 w

50 w

70 w

58

58

63

55

55

128

165

185

180

210

160

178

203

242

272

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

LM

700

1400

2100

3500

5000

h

A L

CRI
70IP65 E

LED
SMD

.ies

74327 30 w100º 74328 50 w 74335 70 w

PROYECTORES DE EXTERIOR
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MASTER
IP65

Proyector construido íntegramente en aluminio inyectado 
apto intemperie. Provisto con visera antideslumbrante. 
Cabezal con movimiento axial de 130º. Posibilidad de alojar 
el equipo electrónico dentro de la base de la luminaria. 
Tratamiento de pintura en polvo epoxy termoconvertible. 
Provisto con prensacable de acero.

OTROS CONSULTARNT A

290

155

265

190

E
PAR30

LED

CÓDIGO BASE POTENCIA

74402 E27

GU10

10 w (PAR30 LED)
15 w (PAR38 LED)
11 w (AR111 LED)

VISERA

EQUIPO

ESTACA

Cierre
CABEZAL

antideslumbrante

posibilidad de 
incorporar equipo 
electrónico dentro 
de la base

para clavar 
en tierra

de vidrio templado 
termo resistente

con movimiento 
axial 130º

AR111 
LED

MEGAMAN LR3215 PAR38 15,5 w 28º MEGAMAN LR6511 AR111 11 w 8º MEGAMAN LR6611 AR111 11 w 24º
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PANTRA
IP65 CRI

Luminaria tipo bañador de pared lineal para exterior. 
Cuerpo construido en aluminio, cierre de vidrio templado. 
Driver incluido. Entrada 220-240V 50-60Hz.

OTROS CONSULTAR

70

CÓDIGO POT. TEMP. COLOR APERTURA

74900

74905

15 x 1 w

24 x 1 w

2700-6000K

2700-6000K

15 x 35º

24 x 35º

LM

1300

2160

600

1000

55

55

40

40

LED
SMD

G

E

FUENTE LUMÍNICA VOLTAJE

CREE 3030 DC 24V

VIDA ÚTIL

40.000 hs.

74900

74905

74900 15 x 1 w 74905 24 x 1 w

PROYECTORES DE EXTERIOR
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LÍNEA

Tortuga LED de aplicar en techo o pared apta para intemperie. 
Base construida en policarbonato. Difusor de acrílico opal. 
Driver incluido. Voltaje 220-240V 50-60Hz.

Ø

OTROS CONSULTARNT BT

CÓDIGO POT. Ø hTEMP. COLOR

42035

42039

8 w

15 w

170

260

73 

150

3000-5000K

3000-5000K

LM

400

750

CRUZ

RODE

42035 42039

CRI
80IP54 E

LED
SMD

.ies

Tortuga LED de aplicar en techo o pared apta para intemperie. 
Base construida en policarbonato. Difusor de acrílico opal. 
Driver incluido. Voltaje 220-240V 50-60Hz.

Ø

OTROS CONSULTARNT BT

CÓDIGO POT. Ø hTEMP. COLOR

42036

42040

8 w

15 w

170

260

73 

150

3000-5000K

3000-5000K

LM

400

750

CRI
80IP54 E

LED
SMD

.ies

120º 42044 25 w 120º

Luminaria de aplicar en techo de emergencia. Construida 
íntegramente en chapa de acero estampada. Tratamiento de 
pintura epoxy termoconvertible. Difusor frontal de acrílico opal. 
Driver incluido. Voltaje 220-240V 50-60Hz. Autonomía 2 hs. al 
20% del flujo lumínico (lm).

60

300

CÓDIGO POT. TEMP. COLOR

42044

LUMINARIA DE 
EMERGENCIA

25 w 2700-6500K

LM

2100

OTROS CONSULTARNT BT

IP54 E
LED
SMD

.ies

EXTERIOR RESIDENCIAL
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OVO

Tortuga LED de aplicar en techo o pared apta para intemperie. 
Base construida en policarbonato. Difusor de acrílico opal. 
Driver incluido. Voltaje 220-240V 50-60Hz.

A

L

OTROS CONSULTARNT BT

CÓDIGO POT. A L hTEMP. COLOR

42041

42042

15 w

15 w

285

285

165

165

99 

99

3000-5000K

3000-5000K

LM

750

750

42041 42042

CRI
80

CRI
80

CRI
80

IP54

IP54

IP54

E

E

E

LED
SMD

LED
SMD

LED
SMD

.ies

.ies

.ies

LISA

Tortuga LED de aplicar en techo o pared apta para intemperie. 
Base construida en policarbonato. Difusor de acrílico opal. 
Con sensor de movimiento. Driver incluido. Voltaje 220-240V 
50-60Hz.

Tortuga LED de aplicar en techo o pared apta para intemperie. 
Base construida en policarbonato. Difusor de acrílico opal. 
Driver incluido. Voltaje 220-240V 50-60Hz.

Ø

Ø

OTROS CONSULTAR

OTROS CONSULTAR

NT

NT

BT

BT

CÓDIGO

CÓDIGO

POT.

POT.

Ø

Ø

h

h

TEMP. COLOR

TEMP. COLOR

42033-S

42037-S

42033

42037

8 w

15 w

8 w

15 w

170

260

170

260

73 

150

73 

150

5000K

5000K

3000-5000K

3000-5000K

LM

LM

400

750

400

750

LISA CON SENSOR
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Luminaria LED para aplicar en techo o pared, apta 
intemperie. Cuerpo construido en ABS inyectado. Difusor de 
policarbonato de alto impacto. Driver incluido (versión LED). 
Voltaje 220-240V 50-60Hz.

265

180

OTROS CONSULTARNT BM

40070-L10 4000K10 w 800

EM

NINJA I

CÓDIGO POT. TEMP. COLORLM

NINJA II

Luminaria LED para aplicar en pared, apta intemperie. 
Cuerpo construido en ABS inyectado. Difusor de 
policarbonato de alto impacto. Driver incluido (versión 
LED). Voltaje 220-240V 50-60Hz.

265

180

OTROS CONSULTARNT BM

CÓDIGO POT. LM TEMP. COLOR

40071-L10 10 w 800 4000K

CRI
80IP44 E

LED
SMD

E27

EM CRI
80IP44 E

LED
SMD

E27

EXTERIOR RESIDENCIAL
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NANO

Bolardo decorativo para iluminación apto intemperie. Cuerpo
construido en aluminio extruido. Base y cabezal construidos en
aluminio inyectado. Vidrio templado traslúcido. Tratamiento 
de pintura en polvo epoxy termoconvertible. Driver integrado. 
Voltaje 220-240V 50-60Hz.

110

300

OTROS CONSULTARGH

CÓDIGO POT. TEMP. COLOR

77028 7 w 3000K

LM

700

Ø del haz de luz 120 cm

Ø del haz de luz 120 cm

PIXY

Bolardo decorativo para iluminación apto intemperie. Cuerpo
construido en aluminio extruido. Base y cabezal construidos en
aluminio inyectado. Vidrio templado traslúcido. Tratamiento 
de pintura en polvo epoxy termoconvertible. Driver integrado. 
Voltaje 220-240V 50-60Hz.

CÓDIGO POT. TEMP. COLOR

77028 9 w 3000K

LM

750

OTROS CONSULTARGH

125

500

IP54 CRI
80

LED
COB

E

IP54 CRI
80

LED
COB

E
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IP65 CRI

Luminaria LED apta intemperie para clavar en tierra. 
Construida íntegramente en inyección de aluminio.
Cierre de vidrio templado con visera antideslumbrante. 
Tratamiento de pintura en polvo epoxy termoconvertible. 
Driver integrado. Voltaje 220-240V 50-60Hz.

OTROS CONSULTAR

70

NT

GUMP

ESTACA

REFLECTOR

MARCO

LED COB

cuerpo construido en 
aluminio inyectado

intercambiable, 
posibilidad de variar 
apertura de haz

con baffle 
antideslumbrante

de gran eficiencia

CÓDIGO POT. LM

61642

61643

5 w

10 w

360

720

3000K

3000K

25º

25º

APERTURATEMP. COLOR

Ø 80

280

LED
COB

E.ies

25º 61642 5 w 25º 61643 10 w 25º

EXTERIOR RESIDENCIAL

162







IP67

IP65

DICRO
LED

DICRO
LED

DURA I

Luminaria para clavar en tierra o aplicar en piso/pared, apta 
para intemperie. Construida íntegramente en inyección de 
aluminio. Vidrio protector frontal templado termo resistente. 
Provisto con bornera cerámica y prensacable metálico. 
Tratamiento de pintura en polvo epoxy termoconvertible.

OTROS CONSULTARNT

115

135

Ø 90

Ø 105

185

174

336

Opcional caja porta trafo

CÓDIGO

CÓDIGO

61626

61638

CEIBO

Luminaria apta para intemperie. Construida íntegramente 
en inyección de aluminio. Vidrio protector frontal 
templado termo resistente. Provisto con bornera cerámica, 
prensacable metálico y camisa plástica de protección. 
Tratamiento de pintura en polvo epoxy termoconvertible.

OTROS CONSULTARNT A

BASE

BASE

POTENCIA

POTENCIA

GU10

GU10

5,5 w (PAR16 LED)

5,5 w (PAR16 LED)

MEGAMAN LR4605 PAR16 5,5 w 35º

MEGAMAN LR4605 PAR16 5,5 w 35º
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PETRA

Luminaria para embutir en piso apta para intemperie. 
Realizada en inyección de aluminio. Aro exterior frontal 
construido en acero inoxidable. Vidrio protector templado 
termo resistente. Provisto con camisa plástica de fijación 
para su correcta instalación. Tratamiento de pintura en polvo 
epoxy termoconvertible.

OTROS CONSULTARAC

Ø 100

105

IP67

DICRO
LED

Ø 98

Incluye camisa plástica de fijación al piso

CÓDIGO

76003

BASE POTENCIA

GU10 5,5 w (PAR16 LED)

MEGAMAN LR4605 PAR16 5,5 w 35º

.ies

EMBUTIDOS DE PISO

166



Ø 52

94

PEKE II
IP65

IP67

Luminaria LED para embutir en piso, apta intemperie. 
Emisión simétrica axial. Punto de señalización para caminos 
peatonales y senderos. Construida en aluminio, con cierre 
de vidrio templado termo resistente. Provisto con camisa 
plástica de fijación para su correcta instalación. Tratamiento 
de pintura en polvo epoxy termoconvertible.

CÓDIGO POTENCIA LM TEMP. COLOR

76002 1 w 80 lm 3000K

Incluye camisa plástica de fijación al piso

Incluye camisa plástica de fijación al piso

APERTURA

2 x 120º

PEKE

OTROS CONSULTARNT

LED
COB

LED
COB

E

E

OTROS CONSULTAR

Ø 52

85

Luminaria para embutir en piso apta para intemperie. 
Realizada en inyección de aluminio. Aro exterior frontal 
construido en acero inoxidable. Vidrio protector templado 
termo resistente. Provisto con camisa plástica de fijación para 
su correcta instalación. 

CÓDIGO POTENCIA LM TEMP. COLOR

76001 1 w 50 lm 3000K

AC

APERTURA

120º
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IP67

MANARA II

Luminaria para embutir en piso apta intemperie. Cuerpo 
construido en inyección de aluminio. Vidrio protector frontal 
templado termo resistente. Provisto con camisa plástica de 
fijación para su correcta instalación. Tratamiento de pintura 
epoxy termoconvertible.

OTROS CONSULTARNT

25

272

165

170

Ø 163

CÓDIGO BASE POTENCIA

76008 GU10 11 w (AR111 LED)

MEGAMAN LR6511 AR111 11 w 8º MEGAMAN LR6611 AR111 11 w 24º

.ies
AR111 

LED

Incluye camisa plástica de fijación al piso

169

EMBUTIDOS DE PISO



POOL

Luminaria para embutir sumergible. Cuerpo construido en 
acero inoxidable, cierre de vidrio termo resistente. Apta 
para piscinas y fuentes. LEDS COB RGB 12V compatible con 
control remoto touch. Conexión de 4 hilos (R, G, B + datos). 
Consultar compatibilidad con sistemas de control y drivers.

105

OTROS CONSULTAR

CÓDIGO POT. COLOR

78010 6 w RGB 4 cables

AI

VOLTAJE

DC 12V

IP68

LED
COB

E
RGB

Control remoto touch
Código: 78020
Voltaje: DC12-24V
Salida: 12V @ <120W
Compatibilidad: LED COB/SMD
RGB de 4 hilos

SUMERGIBLES
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Luminaria para embutir sumergible. Cuerpo construido en 
acero inoxidable, cierre de vidrio termo resistente. Apta para 
piscinas y fuentes. LED SMD RGB 12V compatible con control 
remoto touch. Conexión de 4 hilos (R, G, B + datos). Consultar 
compatibilidad con sistemas de control y drivers.

180

OTROS CONSULTAR

CÓDIGO POT. COLOR

78015 18 w RGB 4 cables

PYLE

AI

VOLTAJE

DC 12V

IP68 E
RGB

Control remoto touch
Código: 78020
Voltaje: DC12-24V
Salida: 12V @ <120W
Compatibilidad: LED COB/SMD
RGB de 4 hilos

LED
SMD

SUMERGIBLES
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IP67

AQUA

Luminaria para aplicar en superficie orientable apta para 
intemperie / sumergible. Construida íntegramente en 
aluminio. Posee aro de fijación y cierre de vidrio termo 
resistente templado.

OTROS CONSULTARAI

100

90

DICRO
LED

IP68

Luminaria para aplicar en superficie orientable apta para 
intemperie / sumergible. Construida íntegramente en acero 
inoxidable. Posee aro de fijación y cierre de vidrio termo 
resistente templado.

OTROS CONSULTARAI

143

94

HIDRO

CÓDIGO

78003

BASE POTENCIA

GU10 5,5 w (PAR16 LED)

MEGAMAN LR4605 PAR16 5,5 w 35º

MEGAMAN LR6511 AR111 11 w 8º MEGAMAN LR6611 AR111 11 w 24º

CÓDIGO BASE POTENCIA

78004 GU10 11 w (AR111 LED)

AR111 
LED
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SUMERGIBLES



Cuerpo construido en aluminio inyectado. Tratamiento de 
pintura en polvo epoxy termoconvertible. Luz cálida.

108 40

91

CÓDIGO POT. LM TEMP. COLOR PESO

41064 3 w 160 3000K 120º 230 g

OTROS CONSULTARNT AT

REVO

EVA

Cuerpo construido en aluminio inyectado. Tratamiento de 
pintura en polvo epoxy termoconvertible. Luz cálida.

90 58

160

CÓDIGO POT. LM PESO

41067 2 x 6 w 420 3000K 120º 580 g

OTROS CONSULTARNT AT

APERTURA

APERTURATEMP. COLOR

IP54

LED
COB

E

IP54

LED
COB

E

APLIQUES DE PARED
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TRÉBOL

Cuerpo construido en aluminio inyectado. Tratamiento de 
pintura en polvo epoxy termoconvertible. Luz cálida.

Cuerpo construido en aluminio inyectado. Tratamiento de 
pintura en polvo epoxy termoconvertible. Luz cálida.

150

150

60

60

100

100

CÓDIGO

CÓDIGO

POT.

POT.

LM

LM

TEMP. COLOR PESO

PESO

41065

41066

6 w

2 x 6 w

180

360

3000K

3000K

120º

120º

420 g

550 g

OTROS CONSULTAR

OTROS CONSULTAR

NT

NT

AT

AT

TRÉBOL DOBLE

APERTURA

APERTURATEMP. COLOR

IP54

LED
COB

E

IP54

LED
COB

E
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Artefacto unidireccional para empotrar en pared apto para 
intemperie. Con plaqueta de LED incorporada. Cuerpo 
construido en aluminio inyectado. Tratamiento de pintura 
en polvo epoxy termoconvertible. Luz cálida.

OTROS CONSULTARNT

150

60

28

CÓDIGO POT. LM TEMP. COLOR APERTURA PESO

41061 2 w 90 3000K 120º 230 g

IVO

PLANE

Cuerpo construido en aluminio inyectado. Tratamiento de 
pintura en polvo epoxy termoconvertible. Luz cálida.

115 29

90

OTROS CONSULTARNT AT

CÓDIGO POT. LM TEMP. COLOR APERTURA PESO

41059 7 w 242 3000K 120º 420 g

IP54

LED
COB

E

IP54

LED
COB

E

APLIQUES DE PARED

176



APERTURA

APERTURA

KUADRO

Luminaria bidireccional de aplicar en pared, uso interior. 
Construida en aluminio inyectado. Terminación con pintura 
epoxy termoconvertible. Luz cálida. 

OTROS CONSULTARBT

100

80

CÓDIGO POT. LM TEMP. COLOR PESO

41102 3 w 100 3000K 120º 250 g

SLIM

Cuerpo construido en aluminio inyectado. Tratamiento de 
pintura en polvo epoxy termoconvertible. Luz cálida. Uso 
interior.

OTROS CONSULTARBT

152 39

170

CÓDIGO POT. LM TEMP. COLOR PESO

41100 6 w 180 3000K 120º 480 g

IP20

LED
COB

E

IP20

LED
COB

E

USO INTERIOR

USO INTERIOR
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Luminaria bidireccional de aplicar en pared. Construida 
en aluminio inyectado. Terminación en pintura epoxy 
termoconvertible. Luz cálida.

240 140

120

CÓDIGO POT. LM TEMP. COLOR

41050 10 w 380 3000K

OTROS CONSULTARNT

WALL

QUBO

Luminaria unidireccional de aplicar en pared. Construida 
en aluminio inyectado. Terminación en pintura epoxy 
termoconvertible. Luz cálida.

90 90

90

CÓDIGO POT. LM TEMP. COLOR

41052 3 w 120 3000K

OTROS CONSULTARNT

IP44

LED
COB

E

IP44

LED
COB

E

APLIQUES DE PARED
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CONI

Luminaria unidireccional de aplicar en pared. Construida 
en aluminio inyectado. Terminación en pintura epoxy 
termoconvertible. Luz cálida.

150 100

150

CÓDIGO POT. LM

LM

TEMP. COLOR

TEMP. COLOR

41055 6 w 180

180

3000K

3000K

OTROS CONSULTAR

OTROS CONSULTAR

NT

NT

Luminaria unidireccional de aplicar en pared. Construida 
en aluminio inyectado. Terminación en pintura epoxy 
termoconvertible. Luz cálida.

Ø 160 90

CÓDIGO POT.

41054 6 w

PLEN

IP44

LED
COB

E

IP44

LED
COB

E
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Cuerpo construido en aluminio inyectado. Tratamiento de 
pintura en polvo epoxy termoconvertible. Luz cálida.

72 106

232

CÓDIGO POT. LM
TEMP.
COLOR APERTURA PESO

41062 6 w 240 3000K 120º 430 g

OTROS CONSULTARNT AT

Luminaria unidireccional de aplicar en pared. Construida 
en aluminio inyectado. Terminación en pintura epoxy 
termoconvertible. Luz cálida.

122 100

200

CÓDIGO POT. LM TEMP. COLOR

41051 6 w 240 3000K

OTROS CONSULTARNT

FLAG

BASE

IP54

LED
COB

E

IP44

LED
COB

E

APLIQUES DE PARED
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ROWA

Luminaria unidireccional de aplicar en pared. Construida 
en aluminio inyectado. Terminación en pintura epoxy 
termoconvertible. Luz cálida.

 Ø 190 70

CÓDIGO POT. LM TEMP. COLOR

41053 10 w 380 3000K

OTROS CONSULTARNT

FARO LED
IP44

Luminaria de aplicar en pared construida en chapa de acero 
galvanizada con difusor de vidrio esmerilado. Terminación 
en pintura epoxy termoconvertible. Provisto con lámpara 
LED 10 w Megaman (M-LG7209.5). Luz cálida.

OTROS CONSULTARNT AT

16590

220

CÓDIGO POT. LM

40083 10 w 400

TEMP. COLOR

3000K

E27

IP54

LED
COB

E

EL
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LIBRA
IP44

Cuerpo construido en chapa. Tornillería de acero inoxidable. 
Posibilidad de lograr 5 efectos diferentes con la misma 
luminaria mediante un novedoso sistema de intercambio 
de piezas. Tratamiento de pintura en polvo epoxy 
termoconvertible con acabado microtexturado.

OTROS CONSULTARNT ATBT

122

90

160

E27 Fluoresc.
comp.

CÓDIGO BASE POTENCIA

40034-E27 E27 26 w máx.

TAKO

LABEX

OTROS CONSULTARNT ATBT

IP44

Cuerpo construido en aluminio inyectado. Tornillería de 
acero inoxidable. Tratamiento de pintura en polvo epoxy 
termoconvertible con acabado liso. Luz cálida.

Bipín

95

9590

CÓDIGO BASE POTENCIA

40034 G9 40 w (BIPÍN Halóg.)
7 w (BIPÍN LED)

OTROS CONSULTARNT ATBT

IP44

Cuerpo construido en aluminio extruido. Difusor de vidrio 
templado. Reflector de aluminio gofrado mate.

Fluoresc.
comp.

84

218

122

E27

CÓDIGO BASE POTENCIA

40047 E27 26 w máx.

APLIQUES DE PARED
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KYARA

WAKE

Luminaria de señalización para aplicar en pared. Cuerpo 
construido en aluminio inyectado. Difusor de vidrio 
esmerilado. Luz cálida.

Luminaria de señalización para aplicar en pared. Cuerpo 
construido en aluminio inyectado. Difusor de vidrio 
esmerilado. Luz cálida.

CÓDIGO

CÓDIGO

POTENCIA

POTENCIA

42015

42010

2 w

2 w

OTROS CONSULTAR

OTROS CONSULTAR

NT

IP54

IP54

122

100

62

50

AT

TEMP. COLOR

TEMP. COLOR

3000K

3000K

LED
COB

LED
COB

E

E

APLIQUES DE PARED
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IP54

FACTION

Luminaria de señalización para aplicar en pared. Cuerpo 
construido en aluminio inyectado. Difusor de vidrio 
esmerilado. Luz cálida.

CÓDIGO POTENCIA

42025 2 w

OTROS CONSULTAR

105

105 62

NT

IP44

Luminaria de señalización para embutir en pared. Cuerpo 
construido en aluminio inyectado. Tratamiento en pintura 
epoxy. LED COB con lente difusora. Luz cálida.

80

Ø 75

95

OTROS CONSULTARNT

CÓDIGO POTENCIA TEMP. COLOR

90506 3 w 3000K

MOLL
E

TEMP. COLOR

3000K

LED
COB

LED
COB

E
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IP44

Luminaria unidireccional y bidireccional para aplicar en 
pared apta intemperie. Construida en aluminio extruido. 
Terminación en pintura epoxy termoconvertible.

41036

41037

41037

2 x 5,5 w (PAR16 LED)

DICRO
LED

OTROS CONSULTARNT ATBT

110105

155

110105

235

TANGO

CÓDIGO BASE POTENCIA

41036 GU10

2 x GU10

5,5 w (PAR16 LED)

41036 41037

MEGAMAN LR4605 PAR16 5,5 w 35º

.ies

APLIQUES DE PARED
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ECO
IP44

IP44

Luminaria unidireccional y bidireccional para aplicar en 
pared apta intemperie. Construida en aluminio extruido. 
Terminación en pintura epoxy termoconvertible.

OTROS CONSULTAR

Dicroica
LED

Dicroica
LED

NT A

234

100 102

152

100 102

40037 2 x 5,5 w (PAR16 LED)

CÓDIGO BASE POTENCIA

40036 GU10

2 x GU10

5,5 w (PAR16 LED)

40036 40037

MEGAMAN LR4605 PAR16 5,5 w 35º

ANKA

Luminaria unidireccional y bidireccional para aplicar en 
pared apta intemperie. Construida en aluminio extruido. 
Terminación en pintura epoxy termoconvertible.

OTROS CONSULTARNT A

245

105 111

CÓDIGO

157

105 111

40039 2 x 5,5 w (PAR16 LED)

BASE POTENCIA

40038 GU10

2 x GU10

5,5 w (PAR16 LED)

40038 40039

MEGAMAN LR4605 PAR16 5,5 w 35º

.ies

.ies
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NICO

Luminaria unidireccional y bidireccional para aplicar en 
pared apta intemperie. Cuerpo construido en aluminio 
extruido. Tratamiento de pintura en polvo epoxy 
termoconvertible.

OTROS CONSULTARNT A

160
85

7575 105105

CÓDIGO

42057 2 x 5,5 w (PAR16 LED)

BASE POTENCIA

42056 GU10

2 x GU10

5,5 w (PAR16 LED)

42056 42057

42056 42057

MEGAMAN LR4605 PAR16 5,5 w 35º

IP54

Dicroica
LED

.ies

APLIQUES DE PARED
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IP44

LENT

Luminaria bidireccional y unidireccional de aplicar en pared. 
Construida en aluminio inyectado. Terminación en pintura 
epoxy termoconvertible.

OTROS CONSULTARNT

CÓDIGO POTENCIA

41040

41042

1 x 10 w

2 x 10 w

700

1400

90

140

210

90

140

180

4104241040

41040

41042

LED
COB

LM

CRI
80E

189

APLIQUES DE PARED



MAX II

Luminaria unidireccional para aplicar en pared. Cuerpo 
construido en aluminio extruido. Cierre de vidrio transparente. 
Terminación en pintura epoxy termoconvertible.

Luminaria bidireccional para aplicar en pared. Cuerpo 
construido en aluminio extruido. Cierre de vidrio transparente. 
Terminación en pintura epoxy termoconvertible.

BIMAX II

70

147

194
160

70

147

230160

OTROS CONSULTAR

OTROS CONSULTAR

NT

NT

AT

AT

BT

BT

CÓDIGO

CÓDIGO

BASE

BASE

POTENCIA

POTENCIA

41027

41030

GU10

2 x GU10

11 w (AR111 LED)

11 w (AR111 LED)

MEGAMAN LR6511 AR111 11 w 8º MEGAMAN LR6611 AR111 11 w 24º

MEGAMAN LR6511 AR111 11 w 8º MEGAMAN LR6611 AR111 11 w 24º

IP54

IP54

.ies

.ies

AR111 
LED

AR111 
LED

APLIQUES DE PARED
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IP44

FARO

Luminaria de aplicar en pared. Construida en acero. 
Difusor de vidrio esmerilado. Terminación en pintura epoxy 
termoconvertible.

OTROS CONSULTARNT OX

A

h

P

CÓDIGO BASE POTENCIA AP h

40080

40081

E27

2 x E27

60 w máx.

2 x 60 w máx.

180

182

100

118

200

360

E27

191
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Artelum deco

Lámparas LED

ARTELUM DECO



FRANCE

Luminarias para aplicar en techo. Cuerpo construido en 
chapa de acero. Acabado cromo, difusor frontal en vidrio 
transparente y esmerilado.

90 90 90

90

150 150 150

330

150

330

330 480

CÓDIGO POT.
TEMP. 
COLORLM

AD0051

AD0052

AD0053 

AD0054 

5 w

10 w

15 w

20 w

3000K

3000K

3000K

3000K

400

900

1350

1800

VOLTAJE

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

OTROS CONSULTARNS

AD0051 AD0052 AD0053

AD0054

AD0054

AD0051

AD0052

AD0053

LED
COB

IP20 E CRI
80
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Luminarias para aplicar en pared o techo. Cabezal 
orientable, cuerpo construido en chapa de acero. Acabado 
cromado. Difusor frontal de acrílico mate.

340

130

130

130

150

520

520

650

CÓDIGO POT.
TEMP. 
COLORLM

AD0011

AD0011E

AD0012 

AD0013 

AD0013R 

AD0014 

4,5 w

6 w

9 w

13,5 w

13,5 w

18 w

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

400

500

800

1200

1200

1600

VOLTAJE

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

140

125

130

130

TRION

OTROS CONSULTARNS

AD0011E AD0011 AD0012

AD0013 AD0014

AD0013R

AD0011

AD0013R

AD0013

AD0014

AD0011E

AD0012

LED
COB

IP20 E CRI
80

ARTELUM DECO
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STELA

Luminarias para aplicar en pared o techo. Cabezal 
orientable, cuerpo construido en chapa de acero. Acabado 
cromado. Difusor frontal tipo fresnel de acrílico.

160 160

270

270

160

520 650

320

CÓDIGO POT.
TEMP. 
COLORLM

AD0021 

AD0022 

AD0023 

AD0023R 

AD0024 

4 w

8 w

12 w

12 w

16 w

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

400

800

1200

1200

1600

VOLTAJE

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

135

135

OTROS CONSULTARNS

AD0021 AD0022

AD0023 AD0024

AD0023R

AD0021

AD0023R

AD0023

AD0024

AD0022

LED
COB

IP20 E CRI
80
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CARDE

Artefacto LED prismático para suspender. Construido en 
aluminio texturizado, posee un chip on board con lente de 
120º. de apertura.

180

40 x 40

CÓDIGO POT.
TEMP. 
COLOR

TEMP. 
COLOR

LM

AD0071 7 w 3000K380

VOLTAJE

VOLTAJE

220-240V 50Hz

220-240V 50Hz

OTROS CONSULTARNT

NAS

Artefacto LED de aplicar interior. Construido en aluminio 
texturizado, posee un chip on board con lente de 36º 
de apertura. Provisto con salida de alimentación USB e 
interruptor tipo switch ON-OFF.

80 x 135

300

30

45

CÓDIGO POT. LM

AD0081

USB Output: 5V - 1mA máx.

3 w 180 3000K

OTROS CONSULTARNT

APERT.

APERT.

120º

36º

LED
COB

IP20 E CRI
80

LED
COB

IP20 E CRI
80

ARTELUM DECO

196



ATRIUM

Artefacto LED para suspender. Construido en aluminio 
texturizado, posee una fuente LED dimerizable con difusor de 
policarbonato. Exterior color negro, interior en color blanco.

1500

Ø 460

CÓDIGO POT.
TEMP. 
COLORLM

AD0061 30 w 3000K2500

VOLTAJE

100-240V 50/60Hz

OTROS CONSULTARNT

MAGUI

Campana de aluminio texturizado negro con interior blanco. 
Incluye base E27 para lámpara 60 w máx.

150

380

CÓDIGO BASE POTENCIA

AD0201 E27 60 w máx.

OTROS CONSULTARNT

E27

LED
SMD

IP20

IP20 E CRI
80.ies
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IP20

IP20

EL

Bajo alacena LED lineal. Construido en aluminio. Provee luz 
difusa. Provisto con llave interruptora de encendido y cable 
de alimentación con ficha normalizada. Tratamiento de 
pintura en polvo epoxy termoconvertible.

78

35

579

CÓDIGO POTENCIA LM

61444 10 w 740

TEMP. COLOR

4000K

OTROS CONSULTAR

ELEGANCE LED

T5 LED

A

EURO LED

Bajo alacena LED lineal. Cuerpo de plástico. Provee luz 
difusa. Provisto con llave interruptora de encendido y cable 
de alimentación con ficha normalizada. Posibilidad de armar 
líneas continuas.

OTROS CONSULTAR

AL

h

CÓDIGO POTENCIA LM L A h

61432 4000K

61433 4000K

7,5 w

10 w

525

700

543

873

22

22

30

30

BM

CRI

CRI

80

80

LED
SMD

LED
SMD

E

E

ARTELUM DECO
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FLIPER

Perfil de aluminio para cinta de led con difusor de  
policarbonato. Accesorios de fijación plásticos regulables. 
Provisto con cinta led o vacío. No incluye fuente de 
alimentación.

10

30

OTROS CONSULTARNT ATBT

CÓDIGO DESCRIPCIÓN POT.

50 cm c/cinta led

50 cm c/cinta led

1 mt c/cinta led

1 mt c/cinta led

1 mt vacío c/accesorios de fijación

1 mt vacío c/accesorios de fijación

7,2 w

7,2 w

14,4 w

14,4 w

33950

33951

33955

33956

33960

33962

TEMP. COLOR

2800-6000K

2800-6000K

2800-6000K

2800-6000K

Accesorios de fijación regulables Tapas de extremos

IP40

LED
SMD
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A-01.21.02-50

Lámpara LED retrofit de reemplazo directo para luminarias 
con cierre y proyectores. Cuerpo de aluminio, driver y 
disipador incorporado.

95 55

235

CÓDIGO POT. TEMP. COLORLM BASE

A-01.21.02

Eficiencia: 90lm/w
Vida útil: 30.000 hs.
Entrada: 200-240V / FP: >0,90
Protección: 3kV (pico)
Temp. funcionamiento: -20ºC a 40ºC
Peso: 600gr

Reemplaza a:
-Mercurio halogenado 50 w
-Sodio alta presión 50 w
-Fluorescente compacta 65 w
-Mercurio standard 80 w
-Mezcladora 160 w

40 w 6500K3600 E40

IP20 E CRI
80

APERTURA

110º

LED
SMD

A-01.05.08

A-01.20.27/29

Lámpara LED retrofit de reemplazo directo para luminarias 
tipo campana. Cuerpo de aluminio, driver y disipador 
incorporado.

Ø 185 285

CÓDIGO POT. TEMP. COLORLM BASE

A-01.05.08

Eficiencia: 85lm/w
Vida útil: 25.000 hs.
Entrada: 176-240V / FP: >0,85
Protección: 3kV (pico)
Temp. funcionamiento: -20ºC a 40ºC

Reemplaza a:
-Mercurio halogenado 100 w
-Sodio alta presión 70 w
-Fluorescente compacta 105 w
-Mercurio standard 125 w
-Mezcladora 250 w

80 w 6500K6800 E40

IP20 E CRI
80

APERTURA

135º

LED
SMD

Ø 80 Ø 118145 210

CÓDIGO POT. TEMP. COLORLM BASE

Eficiencia: 90lm/w
Vida útil: 25.000 hs.
Entrada: 100-240V / FP: >0,85
Protección: 3kV (pico)
Temp. funcionamiento: -20ºC a 40ºC
Peso: 150gr / 353gr

Reemplaza a:
-Mercurio halogenado 35-50 w
-Sodio alta presión 50 w (A-01.20.29)
-Fluorescente compacta 32-65 w
-Mercurio standard 50-80 w
-Mezcladora 160 w (A-01.20.29)

20 w

40 w

3000K

5000K

1800

3600

E27

E27

IP20 E CRI
80

Lámpara LED retrofit de reemplazo directo para luminarias tipo 
campana. Cuerpo de aluminio, driver y disipador incorporado.

APERTURA

135º

135º

A-01.20.27

A-01.20.29

LED
SMD

LÁMPARAS LED
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AR111 MEGAMAN

Lámparas LED AR111 GU10 220-240V. Aptas para 
reemplazo de lámparas halospot AR111 de 50-75 w con un 
CRI>82. Vida útil de 40.000 hs.

Ø 111

Ø 95 Ø 121

Ø 50

19

66

57

88 133

43

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

POT.

POT.

POT.

POT.

TEMP. 
COLOR

TEMP. 
COLOR

TEMP. 
COLOR

TEMP. 
COLOR

LM

LM

LM

LM

BASE

BASE

BASE

BASE

DIM/CONT.

DIM/CONT.

IP

M-LR6511-08-18

M-LR6611-24-28

M-LR4604-35

M-LR4605-35

M-LR5705-35

M-LR4605.5d-35

M-LR3010-35-28

M-LR3215.5-28

M-LU0702-28

11 w

11 w

4 w

5,5 w

5 w

5 w

10,5 w

15,5 w

2 w

2800K

2800K

2800/4000K

2800/4000K

2800/4000K

2800K

2800K

2800K

2800K

750

800

250

500

400

420

850

950

180

GU10

GU10

GU10

GU10

GU10

GU10

E27

E27

G9

SI

SI

NO

NO

NO

SI

20

55

PAR16 MEGAMAN

PAR30/38 MEGAMAN

BIPIN MEGAMAN

Lámparas LED PAR16 GU10 220-240V. Aptas para 
reemplazo de lámparas PAR16 halógenas de 35-50 w con un 
CRI>80. Vida útil 15.000 hs.

Lámparas LED PAR30/38 E27 220-240V, no dimerizables. 
Aptas para reemplazo de lámparas PAR30/38 halógenas o 
HQI de 50-70 w con un CRI>80. Vida útil 15.000 hs.

Lámpara LED Bipin G9 220-240V, no dimerizable. Apta para 
reemplazo de lámparas Bipin halógenas de 50 w con un 
CRI>80. Vida útil 15.000 hs.

AP.

AP.

AP.

AP.

8º

24º

35º

35º

35º

35º

35º

28º

120º

LED
COB

LED
COB

LED
COB

LED
COB

CRI
80

CRI
80

CRI
80

CRI
80

IP20

IP20

IP55IP20

IP55

E

E

E

E

.ies

.ies

.ies

.ies

DALI

MEGAMAN LR6511 AR111 11 w 8º MEGAMAN LR6611 AR111 11 w 24º

M-LR4604-35
M-LR4505-35

M-LR4605.5d-35

M-LR5705-35

M-LR3010-35-28 M-LR3215.5-28
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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